
AXIS T97A10 Gehäuse
IP66-zertifiziertes Gehäuse für die Wandmontage

AXIS T97A10 ist ein Schutzgehäuse, in dem Netzwerkvideoprodukte von Axis im Außenbereich
installiert werden können und gegen Wasser geschützt sind.

AXIS T97A10 hat die Schutzklasse IP66 und kann in einem Tem-

peraturbereich von 0 ˚C bis 45 ˚C eingesetzt werden.

Das Netzwerkvideogerät wird ganz einfach mit zwei Schrauben

in dem Gehäuse montiert. Die Anbringung der oberen Abdeck-

ung schützt und sichert die Installation.

Das Gehäuse ist auf eine Wandmontage ausgelegt. Für eine

vandalismusgeschützte Installation kann ein Wandmon-

tagekasten aus Metall verwendet werden. AXIS T97A10 kann

auch an einem Masten installiert werden. Dazu muss der

Wandmontagekasten an einer Montageplatte für den Masten

angebracht werden.

Unterstützte Axis-Videoprodukte: AXIS Q7401 Video-Encoder

und AXIS P8221 Netzwerk-E/A-Audio-Modul.

Datenblatt

> Geeignet für den
Außeneinsatz

> Einfache Installation

> Wandhalterung



Technische Daten - AXIS T97A10 Gehäuse
Modelle AXIS T97A10 Gehäuse

Allgemeines
Unterstützte
Produkte

AXIS Q7401 Video-Encoder
AXIS P8221 Netzwerk-E/A-Audio-Modul

Gehäuse Farbe: Weißes NCS S 1002-B, Polycarbonat

Umgebung Außenbereich
Wandhalterung
Masthalterung (bedingt die Verwendung von optionalem
Zubehör)

Betriebsbedin-
gungen

0 ˚C bis 45 ˚C (32 ˚F bis 113 ˚F)

Zulassungen IEC 60529 IP66, ABS UL-94V0

Gewicht 700 g (1,5 lb)

Im Lieferumfang
enthaltenes
Zubehör

Halterungen, Holzschrauben, Schrauben für die Halterungen,
Betonschrauben, Betondübel (5 mm/0,2" Bohrung)

Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com

Abmessungen Optionales Zubehör

1.AXIS PS-24
Masthalterung
(Bedingt eine

Wandhalterung und

ein Montagewerkzeug)

2.Wandhalterung

3.Montagew-
erkzeug

www.axis.com
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