
Software-Darstellungsoptionen:

 � Windows-Client

 � Web

 � iPhone / iPad

 � Android

Aimetis E7000 Series™

Physical Security Appliance

Schnelle und einfache Installation

Um die Installationszeit so gering wie möglich zu halten, ist für die Geräte der 
E7000er Serie keine Software-Installation bzw. Aktivierung erforderlich. Mit 
Hilfe der integrierten DHCP- und SMTP-Server können im Handumdrehen 
isolierte Kameranetzwerke konfiguriert werden.

Benutzerfreundlich

Mit der branchenweit führenden Kombination aus Videoaufzeichnung, 
Videomanagement, Videoanalyse und Berichterstattung, profitieren Benutzer 
von den Vorteilen einer einzigen Benutzeroberfläche, mit denen Wechsel 
zwischen den Produkten unterschiedlicher Hersteller der Vergangenheit 
angehören.

Flexible Speicheroptionen

Die Videoaufzeichnung ist auf nahezu jedes Speichergerät möglich. So können 
interne Festplatten, externe Geräte (angeschlossen über eSATA), NAS, SD-
Karten von Kameras und viele weitere Speichergeräte genutzt werden. Durch 
Unterstützung der kameraintegrierten Videoaufzeichnung erhöht sich die 
Skalierbarkeit und Verfügbarkeit des gesamten Videosystems. Die Kameras 
können so als redundante Speichergeräte genutzt werden.

Die Aimetis E7000 Series™  Physical Security Appliance kombiniert eine speziell entwickelte Hardware mit 
der Aimetis Symphony™ Videomanagement & Analyse-Software und ermöglicht somit eine intelligente Plattform für 
die Hochleistungsvideoüberwachung in Installationen mit bis zu 16 Kameras. Das lüfterlose Design und die flexiblen 
Installationsmöglichkeiten machen die E7000er Serie zu einer idealen Lösung für Umgebungen mit wenig Platz, wie 
z.B. Geschäften im Einzelhandel, Tankstellen und raue Umgebungen.

Produktmerkmale:

 � Große Auswahl an unterstützten 
Kameraherstellern

 � Unterstützung vom 
Megapixelkameras

 � Hohe interne Speicherkapazität

 � Videoanalyse (nur A-Modelle)

 � Kompakte Bauform, lüfterlos

 � Keine Software-Installation bzw. 
Aktivierung erforderlich

 � Rack- oder Wandhalterung optional
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Aimetis Symphony™-Software

Die preisgekrönte intelligente 
Videomanagementsoftware 
Aimetis Symphony™ bietet eine 
innovative, offene IP-Videoplattform 
für Videomanagement, 
Videoanalyse, Systemintegration 
und Alarmmanagement. Aimetis 
Symphony™ bietet Unterstützung 
für eine Vielzahl von führenden 
Kameraherstellern, verfügt über eine 
funktionsreiche, benutzerfreundliche 
Oberfläche und beinhaltet  
IT-freundliche Features, die die 
Verwaltung kinderleicht machen.

Produktmerkmale und Spezifikationen

Model E7020 E7040 E7020A E7040A

CPU
Intel® Celeron® 847E

1.10 GHz
Intel® Core™ i7-2655LE

2.2 GHz
RAM 4 GB
Betriebssystem Win 7 embedded auf einem 8GB Flash Drive
Speicherkapazität 2 TB 4 TB 2 TB 4 TB
Symphony Lizenzen:

Standard 8 16 6 14
Enterprise 2 2

Ethernet 2x GbE 
USB 4
I/O Kontakte 8 IN / 8 OUT
Monitorausgang VGA
Speichererweiterung eSATA, NAS
ONVIF Ja
Netzwerkprotokolle DHCP, SMTP, SNMP
Betriebstemperatur 0 bis 40 0C
Abmessungen (mm) 277B x 190T x 67H
Gewicht 4,3 kg
Betriebsspannung 12 VDC
Prüfzeichen CE, FCC, RoHs

Montagezubehör
Wandhalterung (im Lieferumfang)

19“ Rackhalterung (seperat erhältlich)
Garantie 2 Jahre
Bestellnummer AIM-E7020 AIM-E7040 AIM-E7020A AIM-E7040A

DE20120803

Aimetis Corporation
500 Weber Street North
Waterloo, Ontario, Kanada N2L-4E9
+1 519 746-8888
info@aimetis.com

Aimetis GmbH
Am Prime Parc 7
65479 Raunheim
Deutschland
+49 (0) 6142 207 98 60 
info@aimetis.de

Speziell entwickelte Hardware-
Plattform

Die Aimetis E7000 Serie wurde für eine 
flexible Implementierung in jegliche 
Szenarien konzipiert. Die integrierten 
Intel® Celeron® bzw. i7 Prozessoren 
bieten unübertroffene Leistung bei 
sehr geringer Wärmeentwicklung 
und minimalem Kühlbedarf. So wird 
die Stabilität und Langlebigkeit 
der Produkte verbessert. Durch ein 
robustes Aluminiumgehäuse, mit 
wärmeabführenden Rippen, wird die 
Wärme vom Prozessor abgeleitet. 
Das System kann so in Umgebungen 
betrieben werden, in denen 
handelsübliche PCs nicht geeignet sind. 
Für mehr Flexibilität bei der Installation, 
können die Geräte der E7000 Serie 
an der Wand oder in einen 19“ Rack 
montiert werden.
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