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VDA-4A
Artikelnummer: 75101

Videosignalverteiler 1 Eingang, 4 Ausgänge, im Gehäuse, 230VAC

1 Eingang

4 Ausgänge

Videobandbreite: 10MHz (+/-3dB)

Signal/Rauschabstand: >55dB

Integrierte Kabellängen-Vorentzerrung

Integrierte Signal-Voranhebung

Netzanschluss: 230VAC / 50Hz

Farbe: Pantone Cool Gray 1C

Spezifikationen

Signal-/Rauschabstand 55dB
Videonorm PAL/NTSC
Videoeingänge 1,0 ~ 2,0Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC
Abmessungen (HxBxT) 44x108x135mm
Farbe Pantone Cool Gray 1C
Gehäuse Stahlblech
Gewicht 600g
Leistungsaufnahme 3W
Stromversorgung 230VAC/50Hz
Zubehörkategorie Umschalter/Verstärker
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www.eneo-security.com

eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Web:

+49 6074 - 888 - 300
+49 6074 - 888 - 100
info@eneo-security.com
www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an
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