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BEDIENUNGSANLEITUNG 

IP Tag/Nacht PTZ-Kamera 
Im Wetterschutzgehäuse 

 
Modell 

SNC-670ID/W 
 

 



 

 

Sehr geehrter Kunde! 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein SANTEC Qualitätsprodukt entschieden haben. 
 
Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig 
durch und halten Sie sich unbedingt an alle hier beschriebenen Anweisungen. 
 
Bei eventuell auftretenden Fragen zur Inbetriebnahme oder falls Sie eine 
Gewährleistung oder Serviceleistung in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Fachhändler oder rufen Sie unsere Service Hotline an.  
 
Zusätzliche Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite: 
www.santec-video.com   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Impressum: 
Das Copyright dieser Bedienungsanleitung liegt ausschließlich bei SANYO VIDEO Vertrieb AG. 
Jegliche Vervielfältigung auch auf elektronischen Datenträgern bedarf der schriftlichen Geneh- 
migung der SANYO VIDEO Vertrieb AG. Der Nachdruck ï auch auszugsweise ï ist verboten. 
 
Irrtum und Technische Änderungen vorbehalten. 
 
SANTEC ist ein eingetragenes Warenzeichen der SANYO VIDEO Vertrieb AG. Übrige evtl. genannte 
Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen bzw. Marken der 
jeweiligen Inhaber. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit der SVV AG. 
 
© copyright by SANYO VIDEO Vertrieb AG 

 

 

SANTEC Service Hotline: 
+49 / (0) 900 / 1 72 68 32  
+49 / (0) 900 / 1 SANTEC 
(0,89 ú/Minute aus dem Fest- 
netz der Deutschen Telekom AG.) 

support@santec-video.com 

http://www.santec-video.com/
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Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen 
 
Vorsicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Erläuterung der verwendeten Symbole 

Gefahr: Das Gefahrensymbol weist auf lebensgefährliche Spannung hin. Öffnen 
  Sie niemals das Gerätegehäuse, Sie könnten einen lebensgefährlichen elektri- 
  schen Schlag erleiden. 
 

 
 
 

 
 Achtung: Das Achtungssymbol weist auf unbedingt zu beachtende Betriebs-
 und Wartungsanweisungen hin. 
 

 

 

 

 

CE-Richtlinien 

 
Vorsicht: Änderungen und Modifizierungen, die nicht ausdrücklich durch die zuständige 
Genehmigungsbehörde genehmigt worden sind, können zum Entzug der Genehmigung zum 
Betreiben des Gerätes führen. 
 
Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien. 
 
 
 
 
 

 

VORSICHT 

LEBENSGEFAHR 
NICHT ÖFFNEN 

VORSICHT:  SETZEN SIE SICH NICHT DER 
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES 

AUS UND ÖFFNEN SIE NICHT DIE 
GEHÄUSEABDECKUNG ODER DIE 

GERÄTERÜCKSEITE. 
IM GERÄTEINNERN BEFINDEN SICH KEINE 
KOMPONENTEN, DIEGEWARTET WERDEN 

MÜSSEN. 
ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN 

QUALIFIZIERTEM PERSONAL. 
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Allgemeine Sicherheitshinweise 

¶ Vor Inbetriebnahme des Gerätes sollte dieses Handbuch sorgfältig gelesen und als 
Nachschlagewerk verwahrt werden. 

 

¶ Vor jeder Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und von der Betriebsspannung getrennt 
werden. Benutzen Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.  

 Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Sprühdosen. Das Typenschild darf nicht 
ersetzt werden. 

 

¶ Benutzen Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller des Gerätes empfohlen wurden. Diese 
können die Funktionalität des Gerätes beeinflussen und schlimmstenfalls Verletzungen und einen 
elektrischen Schlag herbeiführen oder sogar Feuer auslösen.  

 

¶ Das Kameraschutzgehäuse hat die Schutzklasse IP-66. 
 

¶ Das Gerät sollte an einem sicheren Ort und auf einem festem Untergrund, der das Gewicht der 
Kamera tragen kann, installiert werden. Schnelle Halts, übermäßige Krafteinwirkungen und 
unebener Boden können die Ursache sein, dass das Gerät zu Boden fällt und schweren Schaden 
an Personen und anderen Objekten verursacht. 

 

¶ Eventuell am Gerät befindliche Öffnungen dienen der Entlüftung und schützen das Gerät vor 
Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen niemals zugedeckt oder zugestellt werden. Sorgen Sie 
dafür, dass das Gerät nicht überhitzt wird. 

 

¶ Verwenden Sie nur die empfohlene Betriebsspannungsversorgung. Wenn Sie nicht sicher sind, ob 
die am Installationsort vorhandene Stromversorgung verwendet werden kann, fragen Sie Ihren 
Händler.  

 

¶ Ein Gerät, das von einer polarisierten Stromversorgung versorgt wird, hat meistens als Sicher-
heitsvorkehrung einen Netzanschlussstecker mit unterschiedlichen Klinken, welche nur auf eine 
Art und Weise mit der Netzsteckdose verbunden werden können. Versuchen Sie niemals, diese 
Sicherheitsvorkehrung eines polarisierten Steckers außer Betrieb zu setzen.  

 

¶ Wenn das Gerät eine Stromversorgung mit Erdungsanschluss erfordert, dann sollte es auch nur 
an eine entsprechende Netzsteckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen werden. Steht eine 
solche Schukosteckdose nicht zur Verfügung, dann sollte sie von einem Elektriker installiert 
werden.  

 

¶ Anschlusskabel sollten so verlegt werden, dass man nicht darauf treten kann oder dass sie durch 
herab fallende Gegenstände beschädigt werden können. 

 

¶ Bei einem Gewitter oder bei längerer Nutzungspause sollte das Gerät immer von der 
Betriebsspannung getrennt werden. Lösen Sie auch andere Kabelverbindungen. Auf diese Weise 
schützen Sie das Gerät vor Blitzschäden oder Stromstößen. 

 

¶ Setzen Sie Netzsteckdose und Netzkabel niemals einer Überbelastung aus. Feuer und elektrische 
Schläge können die Folge sein. 

 

¶ Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Öffnungen des Geräts. Sie können Spannungs- 
führende Teile berühren und einen elektrischen Schlag erhalten.  

 

¶ Vergießen Sie auch niemals Flüssigkeiten über das Gerät. 
 

¶ Bei Betriebsstörungen oder einem vollständigen Betriebsausfall schalten Sie das Gerät aus und 
trennen es von der Versorgungsspannung. Versuchen Sie niemals, selbst Wartungs- oder 
Reparaturarbeiten bei geöffnetem Gehäuse durchzuführen, da Sie sich gefährlichen Spannungen 
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aussetzen. Überlassen Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausschließlich qualifizierten 
Fachwerkstätten. 

 

¶ Als Ersatzteile dürfen nur Teile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen wurden oder 
solche, die identische Leistungsdaten aufweisen. Nicht genehmigte Ersatzteile können zu 
Schäden an Personen (elektrischer Schlag) und Gerät (Feuer) führen.  

 

¶ Nach jeder Wartung oder Reparatur des Geräts muss das Gerät auf einwandfreien Betrieb 
überprüft werden.  

 

¶ Die Installation des Geräts sollte nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden und muss den 
örtlichen Spezifikationen und Vorschriften entsprechen.  

 

¶ Richten Sie die Kamera nie auf ein Objekt mit hoher Leuchtkraft. Helle vertikale oder horizontale 
Linien können auf dem Bildschirm das gesamte Bild überstrahlen. Dieser Nachzieheffekt ist kein 
Fehler, sondern eine Eigenart der Halbleiter CCDôs, wenn diese einer starken Lichtquelle direkt 
ausgesetzt werden.  

 

¶ Die Kamera sollte am Installationsort auf die Lichtverhältnisse usw. eingestellt werden (siehe 
OSD). 

 

¶ Bitte beachten Sie im Fall der Entsorgung unbrauchbarer Geräte die geltenden gesetzlichen 
Vorschriften. 

 
Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer  
Nutzungsdauer vom  Hausmüll getrennt  entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie 
das Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle. 

 

Über dieses Handbuch 

Dieses Handbuch dient zur Unterstützung bei der Verwendung der Kamera SNC-670ID/W. 
 
Diese Bedienungsanleitung unterliegt einer strikten Qualitätskontrolle. Dennoch kann keine 
Garantie dafür gegeben werden, dass keine Fehler enthalten sind. Es können Änderungen 
zu der Bedienungsanleitung vorgenommen werden ohne vorherige Ankündigung.  
 
Bevor Sie diese Kamera in Gebrauch nehmen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. 
Bewahren Sie diese Anleitung für die künftige Verwendung gut auf. Überprüfen Sie, ob alle 
Komponenten der Kamera mitgeliefert wurden. Sollten Komponenten fehlen, so nehmen Sie 
die Kamera nicht in Betrieb und wenden sich an Ihren Fachhändler. Versuchen Sie nicht, 
eine defekte Kamera selbst zu reparieren, sondern lassen Sie die Reparaturen 
ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal ausführen! Bei unsachgemäßer Handhabung 
der Kamera entfällt jeglicher Garantieanspruch. 

Lieferumfang 

1x Kamera SNC-670ID/W 
1x Kabeladapter BNC-Buchse/Sockelstecker  
7x Schrauben 
2x Anschluss-Stecker 

1x SanView-Lite Software 
1x IP-Finder Software 
1x Handbuch
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1. Installation 

(siehe auch nachfolgende Bildseite) 
 
Diese Kamera ist eine PTZ-Kamera im Vandalismus-geschützten Wetterschutzgehäuse, 
Schutzklasse IP-66. Die technischen Daten entnehmen Sie bitte den Folgeseiten. 

1.1. Kamera im Überblick 

 

1. Adapter für Montageplatte 
2. Abschlussschraube (PT ½) 
3. DIP-Schalter 
4. Verteiler 
5. Kameramodul 

1.2. Anschlüsse 

 

Ethernet-Anschluss 

 

Betriebsspannung 12 V DC 
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Audio Ein-/Ausgang Einschlüsse 

 

Alarm Ein-/Ausgang Anschlüsse 
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1.3. Öffnen des Kameraschutzgehäuses 

Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie 
die Gehäuseschrauben vorsichtig 
lösen. Ziehen Sie das Gehäuseteil 
von der Kamera herunter. Achten 
Sie darauf, dass der Gummi-
Dichtungsring nicht beschädigt wird! 
 
Bei unsachgemäßer Handhabung 
erlischt der Garantieanspruch! 
 

 

1.4. Anschlüsse für Betriebsspannung und Video 

Die Kamera kann mit der 12 V DC Betriebsspannung vom externen Netzteil versorgt werden. 
Schließen Sie das Stromkabel (empfohlen DC 12V 2 A) an die Schnittstelle Power. 
 
Die Kamera hat einen analogen Video-Ausgang (BNC-Buchse).Ist ein Monitor am analogen 
Video-Ausgang der Kamera direkt angeschlossen, muss der Monitor-Impedanz-Schalter auf 
75 Ohm gestellt sein. Überprüfen Sie den Schalter, falls das Videobild schlecht dargestellt 
ist. Schließen Sie das Videokabel an den Videoausgang  Video an. 
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1.5. DIP-Schalter Einstellungen 

Die Werkeinstellungen des DIP-Schalters sehen folgenderweise aus: 
 

 
 
Die Kamera hat folgende Einstellungen vom Werk ab: 

¶ ID: 01 

¶ Baud-Rate: 9600 

¶ Protokol: Pelco D 
 
Diese Einstellungen des analogen Kamera-Modul dürfen nicht verändert werden, da diese 
Einstellungen mit den RS-485 Einstellungen des IP-Kameramodul abgestimmt sind.  

1.6. Externer RS-485 Anschluss 

Die PTZ-Steuerung der Kamera kann auch über ein Bedienpult über RS-485 Schnittstelle 
durchgeführt werden. 
 
Dabei muss folgendes beachtet werden. Der Dip-Schalter SW 10 wird f¿r 100 Ý Anschluss 
genutzt. Der DIP-Schalter SW10 darf ausschließlich in der letzten Kamera am Bus 
eingeschaltet werden (auch wenn insgesamt nur eine Kamera vorhanden ist).  
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1.7. Kamerabefestigung 

Befestigen Sie die Kamera auf einem festen Untergrund, der das Gewicht der Kamera tragen 
kann. Sollten die beigefügten Schrauben nicht geeignet sein, so verwenden Sie bitte 
geeignete Schrauben für eine sichere Installation der Kamera. 
 
1. Befestigen Sie den Träger mit 4 

Schrauben an der Stelle, an der er 
platziert werden soll 

 

2. Wenn Sie ein Rohr-Kabelkanal 
benutzen, achten Sie bitte auf die 
richtige Größe 

 

 

  
3. Bauen Sie die Kamera zusammen 

1.8. Abmessungen 
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1.9. PTZ-Steuerung über Pelco D Protokol 

Befehl Hinweis Funktion 

1 - 64, 100-200 +Preset Presets Ausführen von Preset 1 ï 165 

65 + Preset Preset Status Preset Status Anzeige 

66 +Preset Autoscans Ausführen von Autoscan 1 ï 8 

67 +Preset AUTO FLIP Funktion Auswahl vom Auto Flip Modus ON / OFF / AUTO 

71-78 +Preset Tours Ausführen von Tour 1 ï 8 

81-88 +Preset Patterns Ausführen von Patterns 1 ï 8 

91 + Preset Home-Position Anfahren der Home-Position 

92 + Preset Einfrieren Bild einfrieren 

93 + Preset BLC Modus Auswahl vom BLC Modus ON / OFF 

94 + Preset Tag/Nacht Modus Auswahl vom Tag/Nacht Modus AUTO / DAY / NIGHT 

95 + Preset OSD-Menü OSD Hauptmenü öffnen 

96 + Preset Fokus einstellen Fokus anpassen 

97 +Preset Alarm Auswahl vom Alarm-Modus für alle Eingänge ON / OFF 

 

Navigation im OSD-Menü Befehl / Taste 

 Cursor nach oben/unten bewegen Tilt Up (Pfeil hoch) / Down (Pfeil runter) 

Untermenü öffnen Pan Right (Pfeil rechts)  

Statuswechsel 
verringern/erhöhen 

Pan Right (Pfeil rechts) / Pan Left (Pfeil links) 

Eingabetaste Focus Near (Fokus -) 

Funktionstasten für Koordinaten nutzen Focus Far (Fokus +) 

Cursors nach rechts Zoom Tele (Zoom +) 

Cursors nach links Zoom Wide (Zoom -) 

1.10. Diagnose 

Wenn die Kamera eingeschaltet wird,  wird das DIAGNOSE-Menü aufgerufen. Folgende 
Meldung wird angezeigt: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pan Origin Test 

Nach dem Panning (Schwenken) Test wird der Nullpunkt der Panfunktion eingerichtet. 

 

Tilt Origin Test 

Nach dem Tilting (Neigen) Test wird der Nullpunkt der Tiltfunktion eingerichtet. 

 

TX Anschluss Test 

60-sekündiger Countdown für TX Anschluss Test: Die Kamera muss 60 Sekunden lang ein 

Signal von einem Controller oder Video erhalten. Beim Empfang des richtigen Signals 

erscheint nach dem TX Connection Test "OKñ. 

CAMERA ID :  001  

   BAUD RATE :  2400 BPS  

 

    WAITINGééé 

 

PAN ORIGIN   TEST OK 

TILT ORIGIN   TEST OK 
TX CONNECTION  TEST OK 

CAMERA COMM  TEST OK 
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Erscheint ĂNot Testedñ am Monitor:  

¶ hat die Kamera kein Signal empfangen; 

¶ hat die Kamera kein lesbares Signal empfangen; 

¶ Protokoll, Baudrate und evtl. RS-485 Anschluss sollten überprüft werden. 

 

Camera Communication Test 

Der Camera Communication Test läuft automatisch ab. Vor der Installation sollten diese vier 

Tests am Monitor ĂOKñ beendet sein. 

Sind alle vorgenannten Tests in Ordnung, erscheint am Monitor ĂNOW EEPROM CHECKINGñ 

und ĂALL DATA INITIALIZINGñ. Die Kamera ist jetzt betriebsbereit.  

1.11. Einstellungen des analogen Kamera-Modules 

Die Einstellungen des analogen Kamera-Modules erfolgen komplett über ein Bildschirm-
Menü (OSD). 
 
Folgen Sie zur Einstellung der Kamera den Anweisungen im Kapitel OSD-Menü auf den 
folgenden Seiten. 
 
Das OSD-Menü kann über das WEB-Interface der Kamera auf der Seite Live-View 
aufgerufen werden: 

 
Um in den OSD-Menüpunkten zu navigieren, benützen Sie die Pfeil-Tasten. Zum Bestätigen 

benützen Sie die Taste . 
 
Die SanView Software bietet auch die Möglichkeit, auf das OSD-Menü der Kamera über 
Netzwerk zu zugreifen. Um das OSD-Menü aufzurufen, wird die Taste OSD auf dem Reiter 
PTZ gedrückt. 

 
 
Um in den OSD-Menüpunkten zu navigieren, benützen Sie die Pfeil-Tasten. Zum Bestätigen 
benützen Sie die Taste OSD. 
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2. OSD-Menü 

2.1. Übersicht 
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Hauptmenü: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit den Pfeilen hoch/unter gehen Sie zur gewünschten Position, mit den Pfeilen links/rechts 
wählen Sie diese aus. 

2.2. DOME SETUP: PTZ-Einstellungen 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

Seite 1 
 
DOME-SETUP -> CAMERA ID: Kamera ID 
 
Für die Einstellung der Kamera ID stehen 16 Zeichen zur Verfügung, die Sie mit den Pfeilen 
links/rechts wählen. 

¶ Um von links nach rechts zum nächsten Zeichen zu gelangen, drücken Sie auf 
ZOOM +. 

¶ Um von rechts nach links zum nächsten Zeichen zu gelangen, drücken Sie auf 
ZOOM -. 

An der Leerstelle erscheint . 
 

DOME-SETUP -> RECOVER: Wiederherstellung 
 
Die Dome Kamera ist in der Lage, zur letzten Einstellung zurückzukehren, bevor mit der 
Kamera manuell gearbeitet wurde (Auto Scan, Group Tour, Preset, Pattern oder Sectors). 

MAIN MENU 

 

DOME SETUP 

CAMERA SET 

AUTO SCAN 

TOUR 

PRAVACY 

PATTERN 

ALARM 

SECTOR 

EXIT  

 

      DOME SET 

 

CAMERA ID       :  CAM1ǏǏǏǏǏǏǏǏǏǏǏǏ 

RECOVER         :  OFF  

MANUAL SPEED    :  100 °/S         

AUTO FLIP       :  OFF 

ZOOM SPEED      :  FAST 

ALARM     : DISABLE 

LANGUAGE    : ENGLISH 

[NEXT PAGE]   

SAVE AND EXIT  

EXIT  

 

Standardeinstellung 
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Nach der eingestellten Zeit geht die Kamera wieder in Betrieb, sollte sie ausgeschaltet 
gewesen sein. Die Wiederherstellungszeit kann 15 bis 99 Sekunden betragen. Die Standard-
Einstellung ist AUS. 
 
DOME-SETUP -> MANUAL SPEED: Manuelle Geschwindigkeit 
 
Die manuelle Pan/Tilt-Geschwindigkeit ist von 10°/Sek bis 200°/Sek wählbar. Die Standard-
Einstellung beträgt 100°/Sek. 
 
DOME-SETUP -> AUTO FLIP 
 
Es steht Auto Flip Funktion zur Verfügung, die Standardeinstellung ist AUS.  Zum Ein-
/Ausschalten werden die Pfeile links/rechts benutzt. Die Standardeinstellung ist AUS. 
 
DOME-SETUP -> ZOOM SPEED: Zoom Geschwindigkeit 
 
Die Zoom-Geschwindigkeit ist zwischen schnellem (FAST) Modus und langsamem (SLOW) 
Modus wählbar. Zum Einstellen werden die Pfeile links/rechts benutzt. Die 
Standardeinstellung ist FAST. 
 
DOME-SETUP -> ALARM: Alarm 
 
Alarm wird durch Einschalten des ENABLE Modus aktiviert. Zum Einstellen werden die Pfeile 
links/rechts benutzt. Die Standardeinstellung ist DISABLE. 
 
DOME-SETUP -> SPRACHE: Sprache 
 
Es stehen unter anderen Englisch, Italienisch und Polnisch zur Verfügung. Zum Einstellen 
werden die Pfeile links/rechts benutzt. Die Standardeinstellung ist ENGLISCH. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 

Seite 2 
 
DOME-SETUP -> SYSTEM LOCK: Kennwortschutz 
Durch den Kennwortschutz werden gespeicherte Daten gesichert. Ohne Kennworteingabe ist 
eine Änderung nicht mºglich.  Um zur Kennwortseite zu gelangen, muss der ĂSystem Lockñ 
auf ON gestellt sein. Zum Einstellen werden die Pfeile links/rechts benutzt. Die Standard-
Einstellung ist OFF. 
 
DOME-SETUP -> PASS WORD: Kennwort 
Benutzen Sie die Pfeile links/rechts, um auf dieser Seite das Passwort einzugeben. Das 
Passwort muss aus Zahlen von 001 bis 255 bestehen (Standard ist 99). 
 
 
 

  DOME SET 

 

SYSTEM LOCK:   : OFF  

[PASS WORD] 

[OSD DISPLAY]  

[SYSTEM STATUS] 

[INITIALIZATION]  

[PREVIOUS PAGE]  

Standardeinstellung 
 

      ENTER PASSWORD 

 

BY ENTERING PRESET CODE 

PASSWORD ***  

CONFIRM  ***  
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Dr¿cken Sie im Passwortfeld mit der ĂPresetñ-Taste eine Nummer zwischen 001 ï 255 und 
wiederholen Sie es im Bestätigungsfeld. Auf dem Monitor erscheint ĂCONFIRMEDñ. Nun wird 
automatisch die vorhergehende Menüseite aufgerufen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

<CONFIRMED>       <CANCELLED> 

 

Gibt der Benutzer die falsche ĂPresetñ-Nummer zwischen PASSWORD und CONFIRM ein, 
erscheint am Monitor "CANCELLED". Gibt der Benutzer dreimal die falsche ĂPresetñ- 
Nummer, erscheint wieder die vorhergehende Monitorseite.  
 
HINWEIS:  Nachdem ein Passwort erstellt wurde, muss es benutzt werden, um zum OSD 

Hauptmenü zu gelangen. 
Dies gilt auch für Änderungen. Der Benutzer muss für den Vorgang das 
Kennwort kennen. Die Auslieferung erfolgt ohne  gespeichertes Kennwort. 

 
DOME-SETUP -> OSD DISPLAY: OSD DISPLAY 
Die OSD ID wird nach Einstellen auf ñONò gezeigt und kann mit ñOFFò ausgeschaltet werden. 
Zum Einstellen werden die Pfeile links/rechts benutzt. 

 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 

      ENTER PASSWORD 

 

BY ENTERING PRESET CODE 

PASSWORD *** 

CONFIRM  *** CONFIRMED 

     ENTER PASSWORD 

 

BY ENTERING PRESET CODE 

PASSWORD *** 

CONFIRM  *** CANCELLED 

       OSD DISPLAY 

 

CAMERA ID : OFF 

PRESET ID : OFF 

SECTOR ID : OFF 

COORDINATE : ON 

[PREVIOUS PAGE]  

Standardeinstellung 
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DOME-SETUP -> OSD DISPLAY: System Status 
 
Diese Seite zeigt die Kamerainformationen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¶ Protokoll und Baudrate werden entsprechend der Einstellungen des Dip-Schalters 
angezeigt 

¶ Firmware Version und Daten-Upgrade werden bei Upgrades übernommen. 
 
DOME-SETUP -> INITIALIZATION: Initialisierung 
 
Mit dieser Funktion, kºnnen alle gespeicherten Daten von ĂTourñ, ĂPresetñ, ĂSectorñ, ĂPrivacyñ 
oder ĂPatternñ gelºscht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die gespeicherten Daten zu löschen, benutzen Sie die Pfeile rechts/links.  

 
 
 
 
 

 

 

 
Drücken Sie FOCUS -, wenn der Cursor auf YES steht, so werden die gespeicherten Daten 
gelöscht.  Anschließend blinkt jedes Element wie ĂTourñ, ĂPresetñ, ĂSectorñ usw. auf und 
erscheint für ca. 2-3 Sekunden am Bildschirm. Nach diesem Vorgang kehrt die Bildschirm-
anzeige zur vorhergehenden Seite zurück.  
 
Um die gespeicherten Daten zu löschen und auf Werkstandard zurück zu stellen, wählen Sie 
den Punkt LOAD OPTIMIZED DEFAULT aus. Folgende Seite wird geöffnet. 
 
 
 
 

SYSTEM STATUS 

 

PROTOCOL : PELCO D, P  

BAUD RATE : 9600 BPS  

FIRMWARE VER. : 2.0 1 

UPGRADED DATE : 24.0 1.08  

CAMERA MODULE : SDM100 

[PREVIOUS PAGE]  

Standardeinstellung 

INITIALIZATION  

 

[TOUR CLEAR]  

[PRESET CLEAR]  

[SECTOR CLEAR] 

[PRIVACY CLEAR]  

[PATTERN CLEAR]  

[LOAD OPTIMIZED DEFAULT]  

[PREVIOUS PAGE]  

TOUR CLEAR 

 

ARE YOU SURE? YES NO 

 

TOUR CLEAR 
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Um die Daten zu löschen, wählen Sie bitte YES und drücken Sie FOCUS -. Auf dem Monitor erscheint 

5-7 Sekunden lang ĂALL DATA INITIALIZINGñ. Nun wird automatisch die vorhergehende 
Menüseite aufgerufen. 
 
DOME-SETUP -> SAVE AND EXIT: Speichern und verlassen 
 
Speichert die Daten und schließt die Seite. 

 
DOME-SETUP -> EXIT: Verlassen 
 
Schließt die Seite ohne Daten zu speichern. 
 

2.3. CAMERA SET: Kameraeinstellungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<TS-PTZ10X>         <TS-PTZ3X> 

 
 
 

 

 
       <TS-PTZ10X>                         <TS-PTZ3X> 

 

CAMERA SET -> FLICKER: Flickerless 
 
Die Funktion für Flimmerreduzierung. Die Standardeinstellung ist OFF. Stellen Sie den 
Flickermodus auf ON, wenn die Strom-Quelle mit der Frequenz disharmoniert. 
 
CAMERA SET -> MIRROR: Horizontal Spiegeln 
 
Hier kann eine horizontal gespiegelte Bild-Darstellung eingestellt werden. Die 
Standardeinstellung ist OFF. 
 
CAMERA SET -> APERTURE: Blendeeinstellung 
 
Diese Funktion ermöglicht Detaildarstellung und Kantenbetonung. Die Körnigkeit wird größer. 
Die Standardeinstellung ist 10 (die Blende ist von 0 - 15 einstellbar). 
 

LOAD OPTIMIZED DEFAULT 

 

ARE YOU SURE? YES NO 

 

ALL DATA INITIALIZING  

CAMERA SET 

 

FLICKER : OFF 

MIRROR  : OFF 

APERTURE : 10  

D ZOOM  : OFF 

WB MODE : AWB MODE 

PIC FLIP  : OFF 

BLC  : OFF 

D/N MODE : AUTO 

DSS MODE : OFF 

EXIT  

 

CAMERA SET 

 

 

 

FLICKER : OFF 

BLC  : OFF 

EXIT  
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CAMERA SET -> D ZOOM: Digitales Zoom 
 
Schaltet das 10-fach digitale Zoom. 
 
CAMERA SET -> WB MODE: Weißabgleich 
 
Der Weißabgleich hat 4 Einstellmöglichkeiten, abhängig vom Außenlicht. Die Standard-
Einstellung ist AWB MODE (automatischer Weißabgleich). 
 
Abhängig von der Lichtsituation kann es die unten stehenden Einstellmöglichkeiten geben: 

¶ AWB MODE: von 3200 °K bis 6000°K 

¶ INDOOR: bis 3200 °K 

¶ OUTDOOR: bis 5800 °K 

¶ ATW MODUS: von 2000 °K bis 10000 °K 
 
CAMERA SET -> PIC FLIP: Vertikal Spiegeln 
 
Hier kann eine vertikal gespiegelte Bild-Darstellung eingestellt werden. Die 
Standardeinstellung ist OFF. 
 
CAMERA SET -> BLC: Back Light Kompensation 
 
Die Standardeinstellung ist OFF. 
OFF ï Gegenlichtkompensation (BLC) ist nicht aktiviert. 
ON   ï Gegenlichtkompensation (BLC) ist aktiviert. 
 
CAMERA SET -> D/N MODE: Tag/Nacht Modus 
 
Der IR Cut Filter kann je nach Einstellung in den folgenden Modi funktionieren: 

¶ AUTO MODE: automatische Umschaltung zwischen Farb-Modus und Schwarz/Weiß-
Modus 

¶ NIGHT MODE: Die Kamera bleibt immer im Schwarz/Weiß Modus 

¶ DAY MODE: Die Kamera bleibt immer im Farb-Modus 
 
Die Standardeinstellung ist AUTO MODE. 
 
CAMERA SET -> DSS MODE: Digital Slow Filter 
 
Mit dieser Funktion kann die Verschlusszeit geregelt werden: Die Verschlusszeit verlängert 
sich um, um lªnger das Licht zu akkumulieren. Der Wert kann im Bereich 2x, 4x, é , 128x 
eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist OFF (ausgeschaltet). 
 
CAMERA SET -> EXIT: Menü verlassen 
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2.4. PRESET: Preset-Einstellungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PRESET -> PRESET NO: Preset-Nummer 
 
Es stehen 165 Preset-Nummer zur Verfügung.  Benutzen Sie die Pfeile links/rechts, um eine 
Preset-Nummer auszuwählen. 
 
PRESET -> PRESET ID: Preset-ID 
 
Es kann ein Name einer Preset-Position gegeben werden. Für die Einstellung der Preset-ID 
stehen 16 Zeichen zur Verfügung, die Sie mit den Pfeilen links/rechts wählen können. Um 
von links nach rechts zum nächsten Zeichen zu gelangen, drücken Sie auf ZOOM +. Zum 
nächsten Zeichen von rechts nach links gelangen Sie über ZOOM - . An der Leerstelle 

erscheint . 
 
PRESET -> Pan XXX.X Tilt XX.X: Koordinaten der Preset-Position 
 
Hier werden die Koordinaten der Preset-Position dargestellt. 
 
PRESET -> SAVE: Preset-Position speichern 
 
Speichert die eingestellte Preset-Position. 
 
Um eine Preset-Position einzustellen, folgen Sie die untenstehenden Schritte: 

¶ Verlassen Sie das OSD-Menü des Kamera-Moduls. 

¶ Mit den Pfeilen und Zoom steuern Sie die gewünschte Position an. 

¶ Nach dem Einstellen der Position rufen Sie das PRESET-Menü auf. 

¶ Im Feld PRESET NO geben Sie die gewünschte Preset-Nummer ein. 

¶ Wählen Sie SAVE, um die vorgenommene Einstellung zu speichern. Der Cursor wird auf 
PRESET NO gesetzt und die nächste Preset-Nummer wird angezeigt. 

 
PRESET -> EXIT: Preset-menü verlassen 
 

PRESET SET 

 

PRESET NO :001  

PRESET ID :PRESET001 -------  

PAN :XXX.XX  TILT :  XXX.XX 

SAVE 

EXIT  

 

Standardeinstellung 
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2.5. AUTO SCAN: Autoscan Einstellungen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AUTO SCAN -> START ANGLE: Start-Position 
 
Drücken Sie FOCUS +, um eine Start-Position einzustellen. Steuern Sie dann die 
gewünschte Position mit den Pfeilen an. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit FOCUS +. 
 
AUTO SCAN -> END ANGLE: END-Position 
 
Drücken Sie FOCUS +, um eine End-Position einzustellen. Steuern Sie dann die gewünschte 
Position mit den Pfeilen an. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit FOCUS +. 
 

AUTO SCAN -> DIRECTION: Richtung 
 
Es stehen zwei Richtungen zur Verfügung: 

¶ CW: Im Uhrzeigersinn (Standardeinstellung) 

¶ CCW: Gegen Uhrzeigersinn 
 
AUTO SCAN SET -> ENDLESS: Endlose Drehung 
 
AUTO SCAN Funktion kann als endlose Drehung genutzt werden. Benutzen Sie die Pfeilen 
links/rechts, um die Einstellung vorzunehmen. Die Standardeinstellung ist OFF (aus). 
 
AUTO SCAN -> SPEED: Geschwindigkeit 
 
Es stehen Geschwindigkeiten von 01 °/S bis 35 °/S zur Verfügung. Die Standardeinstellung 
beträgt 20 °/S. 
 
AUTO SCAN -> DWELL TIME: Verweildauer 
 
Benutzen Sie die Pfeile links/rechts, um die Verweildauer einzustellen. Die Verweildauer kann 
von 1 bis 30 Sekunden betragen. Die Standardeinstellung ist 1 Sek. 
 
AUTO SCAN -> SAVE AND EXIT: Speichern und das Menü schließen 
 
Speichert die vorgenommenen Einstellungen und schließt das Autoscan-Menü. 
 
AUTO SCAN -> EXIT: Menü verlassen 

AUTO SCAN SET 

 

START ANGLE : XXX.X.XX.X  

END ANGLE : XXX.X.XX.X  

DIRECTION : CW 

ENDLES  : OFF 

SPEED  : 20 °/ S 

DWELL TIME : 03  

SAVE AND EXIT  

EXIT  

 

Standardeinstellung 
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2.6. TOUR: Tour Einstellungen 

Es stehen 8 programmierbare Tours zur Verfügung. Jede kann bis zu 60 Preset-Positionen 
enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOUR -> TOUR NO: Tour-Nummer 
 
Es stehen 8 Tour-Nummer zur Verfügung. Benutzen Sie die Pfeile links/rechts, um eine Tour-
Nummer auszuwählen. 
 
TOUR -> TOUR TITLE: Tour-Titel 
 
Es kann ein Name einer Tour gegeben werden. Für die Einstellung des Tour-Titels stehen 
16 Zeichen zur Verfügung, die Sie mit den Pfeilen links/rechts wählen können. Um von links 
nach rechts zum nächsten Zeichen zu gelangen, drücken Sie auf ZOOM +. Zum nächsten 

Zeichen von rechts nach links gelangen Sie über ZOOM - . An der Leerstelle erscheint . 
 
TOUR -> TOUR STEP: Tour Schritt 
 
Jede Tour kann aus bis zu 60 Schritten (Preset-Positionen) bestehen. Alle Presets können 
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Verweilzeit befahren werden. Benutzen Sie die 
Pfeile links/rechts, um einen Tour-Schritt auszuwählen. 
 
TOUR -> PRESET NO: Preset-Nummer 
 
Weist dem aktuellen Schritt eine Preset-Nummer zu. Benutzen Sie die Pfeile links/rechts, um 
eine Preset-Nummer auszuwählen. 
 
TOUR -> DWELL TIME: Verweildauer 
 
Stellt eine Verweildauer für den aktuellen Schritt ein. Die Verweildauer kann von 1 bis 99 
Sekunden betragen.  Die Standardeinstellung ist 3 Sekunden. Benutzen Sie die Pfeile 
links/rechts, um einen Wert auszuwählen. 
 
TOUR -> SPEED: Geschwindigkeit 
 
Stellt eine Geschwindigkeit für den aktuellen Schritt ein. Die Geschwindigkeit kann von 10 
°/Sek. bis 200 °/Sek. betragen.  Die Standardeinstellung ist 200 °/Sek. Sekunden. Benutzen 
Sie die Pfeile links/rechts, um einen Wert auszuwählen. 
 

TOUR SET 

 

TOUR NO : 01  

TOUR TITLE  : TOUR01ǏǏǏǏǏǏǏǏǏǏ 

TOUR STEP : 01  

PRESET NO. : 0 01 

DWELL TIME : 03  

SPEED  : 200  °/S  

SAVE  

EXIT  

 

Standardeinstellung 
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TOUR -> SAVE: Einstellungen speichern 
 
Speichert die vorgenommenen Einstellungen für den aktuellen Tour-Schritt. 
 
TOUR -> EXIT: Menü verlassen 

2.7. PRIVACY: Privat-Zonen Einstellungen 

In der Kamera sind 4 Privat-Zonen vorhanden, um Überwachungsbereiche auszusparen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIVACY -> PRIVACY NO: Privat-Zone Nummer 
 
Es stehen 4 Privat-Zonen zur Verfügung. Benutzen Sie die Pfeile links/rechts, um eine Zone-
Nummer auszuwählen. 
 
PRIVACY -> DYSPLAY: Privat-Zone anzeigen 
 
Mit den Pfeilen links/rechts können Sie die aktuelle Privat-Zone anzeigen lassen (ON). 
Dieser Bild-Bereich wird nun als graues Quadrat dargestellt.  Die Standardeinstellung ist 
OFF (ausgeschaltet). 
 
PRIVACY -> ACTION: Privat-Zone einstellen 
 
Um die Position einer Privat-Zone einzustellen: 

¶ wählen Sie mit den Pfeilen links/rechts MOVE aus 

¶ drücken Sie FOCUS + 

¶ Mit den Pfeilen fahren Sie die gewünschte Position an. 

¶ Drücken Sie FOCUS +, um die Position zu speichern. 
 
Um die Größe einer Privat-Zone einzustellen: 

¶ wählen Sie mit den Pfeilen links/rechts ADJUST aus 

¶ drücken Sie FOCUS + 

¶ Mit den Pfeilen verändern Sie die Größe der Privat-Zone. 

¶ Drücken Sie FOCUS +, um die Position zu speichern. 
 
PRIVACY -> SAVE: Einstellungen Speichern 
 
Speichert die vorgenommenen Einstellungen für die aktuelle Privat-Zone. 
 
PRIVACY -> EXIT: Menü verlassen 

PRIVACY SET 

 

PRIVACY NO : 01  

DISPLAY : OFF 

ACTION  : MOVE 

SAVE  

EXIT  

 

Standardeinstellung 
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2.8. Pattern-Einstellung 

Es stehen 8 programmierbare Patterns zur Verfügung. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATTERN -> PATT NO: Pattern-Nummer 
 
Es stehen 8 Patterns zur Verfügung. Benutzen Sie die Pfeile links/rechts, um eine Pattern-
Nummer auszuwählen. 
 
PATTERN -> PATT TITLE: Pattern-Titel 
 
Es kann ein Name einem Pattern gegeben werden. Für die Einstellung des Pattern-Titels 
stehen 16 Zeichen zur Verfügung, die Sie mit den Pfeilen links/rechts wählen können. Um von 
links nach rechts zum nächsten Zeichen zu gelangen, drücken Sie auf ZOOM +. Zum 
nächsten Zeichen von rechts nach links gelangen Sie über ZOOM - . An der Leerstelle 

erscheint . 
 

PATTERN -> DATA FILL: Pattern-Status 

 
Zeigt, ob der Speicherplatz, der für das aktuelle Pattern reserviert ist, komplett benutzt ist. 
Um ein Pattern einzustellen: 

¶ drücken Sie FOCUS + 

¶ Mit den Pfeilen und Zoom befahren Sie die gewünschte Route. 

¶ Drücken Sie FOCUS +, um die Route zu speichern. 
 

PATTERN -> SAVE: Einstellungen Speichern 
 
Speichert die vorgenommenen Einstellungen für das aktuelle Pattern. 
 
PATTERN -> EXIT: Menü verlassen 

PATTERN SET 

 

PATT NO   : 01  

PATT TITLE:  PATTERN01ǏǏǏǏǏǏǏ 

DATA FILL :  100% 

SAVE  

EXIT  

 

Standardeinstellung 
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2.9. ALARM: Alarm-Eingänge Einstellungen 

Die Kamera verfügt über 4 analoge Alarm-Eingänge, die mit Presets, Tours und Patterns 
verknüpft werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALARM -> ALARM NO: Alarm-Nummer 
 
Es stehen 4 Alarm-Eingänge zur Verfügung. Benutzen Sie die Pfeile links/rechts, um eine 
Pattern-Nummer auszuwählen. 
 
ALARM -> ALARM INPUT: Zustand des Alarm-Einganges 
 
Die Alarmeingänge können als NC (Normal Closed) oder NO (Normal Open) eingestellt 
werden. Die Standard-Einstellung ist OFF (ausgeschaltet). Benutzen Sie die Pfeile 
links/rechts, um einen Wert auszuwählen. 
 
ALARM -> ALARM ACT: Reaktion auf Alarm 
 
Bei einem Alarm kann eine von 165 Preset-Position (001 - 165) angefahren werden oder eine 
von 8 Tour (T01 ï T08) gestartet werden oder ein von 8 Pattern (P01 ï P08) gestartet werden. 
Benutzen Sie die Pfeile links/rechts, um einen Wert auszuwählen. 
 
ALARM -> SAVE: Einstellungen Speichern 
 
Speichert die vorgenommenen Einstellungen für den aktuellen Alarm-Eingang. 
 
ALARM -> EXIT: Menü verlassen 

ALARM SET 

 

ALARM NO     :  01 

ALARM INPUT :  OFF 

ALARM ACT   :  001  

SAVE  

EXIT  

 

Standardeinstellung 
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2.10. Sektoren-Einstellungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardeinstellung 
 
SECTOR -> SECTOR NO: Sektor-Nummer 
 
Es stehen 8 Sektoren zur Verfügung. Benutzen Sie die Pfeile links/rechts, um eine Pattern-
Nummer auszuwählen. 
 
SECTOR -> SECTOR ID: Sektor-ID 
 
Es kann ein Name einem Sektor gegeben werden. Für die Einstellung der Sector-ID stehen 16 
Zeichen zur Verfügung, die Sie mit den Pfeilen links/rechts wählen können. Um von links nach 
rechts zum nächsten Zeichen zu gelangen, drücken Sie auf ZOOM +. Zum nächsten Zeichen 

von rechts nach links gelangen Sie über ZOOM - . An der Leerstelle erscheint . 
 
SECTOR -> SECTOR START: Start-Position 
 
Drücken Sie FOCUS +, um eine Start-Position einzustellen. Steuern Sie dann die 
gewünschte Position mit den Pfeilen an. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit FOCUS +. 
 
SECTOR -> SECTOR END: END-Position 
 
Drücken Sie FOCUS +, um eine End-Position einzustellen. Steuern Sie dann die gewünschte 
Position mit den Pfeilen an. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit FOCUS +. 
 
SECTOR -> SAVE: Einstellungen Speichern 
 
Speichert die vorgenommenen Einstellungen für den aktuellen Sektor. 
 
SECTOR -> EXIT: Menü verlassen 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR SET 

 

SECTOR NO    :  01 

SECTOR ID    :  SECTOR1 

SECTOR START :  XXX.X.XX. X 

SECTOR END   :  XXX.X.XX.X  

SAVE  

EXIT  

 

      Start Position  

 

 

 

  

 

End Position  
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3. IP-Grundeinstellungen 

Die SANTEC IP-Kameras werden mit folgenden Werkeinstellungen geliefert: 
 
IP-Adresse  : 192.168.1.168 
Netzwerkmaske : 255.255.255.0 
Gateway  : 0.0.0.0 
DNS-Server  : 0.0.0.0 
Benutzername : admin 
Passwort  : 9999 
 
Um die Werkeinstellungen sicher zu stellen, drücken Sie die Reset-Taste. 
 
Es gibt drei Möglichkeiten, die IP-Adresse der Kameras zu verändern: 
 
IP-Finder Software 
Jede SANTEC IP-Kamera wird mit der IP-Finder Software ausgeliefert. 
 

 
 

¶ Wählen Sie die gewünschte Kameras aus der Liste mit Doppelklick. 

¶ Ändern Sie die IP-Einstellungen auf die gewünschten. 

¶ Geben Sie den Benutzername (ID) und den Kennwort (Password) ein. 

¶ Drücken Sie die Taste IP Change. 
    
Web-Interface der Kamera 
Die komplette Beschreibung des Web-Interfaces der Kamera finden Sie in dem 
nachfolgenden Kapitel. 
 
















































