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Sonnenschutzdach e« Es schiitzt das Gehduse vor direkten
Sonnenstrahlen und reduziert die innere Temperatur von 5°C bis
10°C.

Heizung ¢ Der besteht aus einem PTC-Heizkérper mit Thermostat
(Ton 15°C+/-3°C [59°F+/-37°F] Toff 22°C +/-3°C (71°F+/-37°F]. Das
Heizungssystem ist in zwei Ausfiihrungen lieferbar: die 12Vdc/24Vac,
max 20W, Version und die 115/230Vac, max 40W, Version.

Liifter ¢ Ventilationskreis mit Kiihlungssystem mit Thermostat (Ton
< 35°C+/-3°C, 95°F+/-37°F; Toff > 20°C+/-3°C, 68°F+/-37F°] und
Filter. Der Liifter ist in 3 Ausfiihrungen lieferbar: 12Vdc, 24Vac und
230Vac. Im Gehduse vormontiert oder als optionaler, zusétzlicher
Kit lieferbar. Liifter-Verbrauch 4W max. [Nicht anwendbar mit die
Benutzung der Halterung mit innerer Kabelfiihrung).
Kameranetzteil ¢ Das Stromversorgungssystem, das innerhalb des
Gehéuses installiert werden kann, ist in 2 Ausfiihrungen lieferbar: mit
100-240Vac oder 230Vac- Eingang und 24Vac oder 12Vdc- Ausgang.
Wasserfester Anschlusskasten ¢ Mit Sicherheitsgrad nach IP55.
Fir die Kabelverbindung- oder Zusatzkarte- Anschluss\. Das Modell
mit Stromversorgungssytem ist in 2 Ausfihrungen lieferbar: mit
100-240Vac, 50/60Hz -Eingang und 12Vdc, 1A max -Ausgang oder
230Vac, 50/60Hz -Eingang und 24Vac, 400mA max -Ausgang. Mit 4
PG9- Kabelschellen geliefert.

Doppelheizung ¢ Der Heizkreis besteht aus zwei mit Thermostat
versehenen PTC (Ton 15°C+/-3°C, 59°F+/-37°F: Toff 22°C+/-3°C,
71°F+/-37°F] und einer Gesamtleistung von 80W max, 115/230Vac.
Fiir besonders kalte Rdume mit Betriebstemperatur bis zu -40°C
(-40°F] geeignet. Fir HEG- und HEP- Geh&use.

Dreifacheheizung ¢ Der Heizkreis besteht aus drei mit Thermostat
versehenen PTC mit Luftrad (Ton 15°C+/-3°C, 59°F+/-37°F; Toff
22°C+/-3°C, 71°F+/-37°F] und einer Gesamtleistung von 120W max,
115/230Vac. Fiir besonders kalte RGume mit Betriebstemperatur bis
zu -50°C [-58°F] geeignet. Fir HEG- Geh&use.

Wischer o Wischer-Kit, der direkt auf den Korper des Gehduses
installiert werden kann. Der Wischer beinhaltet die Waschspritzdiise
der Pumpe. 24Vac- und 230Vac-Ausfiihrung, 7W max, lieferbar. Fir
HEG- Gehé&use.

Scheibenwascherpumpe und Wassertank ¢ Scheibenwaschanlage
mit Wassertank (5 oder 23l). Pumpe in folgenden Ausfihrungen
lieferbar: 24Vac und 230Vac, und 230Vac, Férderhéhe 30m. Fiir HEG-
und HOV- Geh&use.

Wahlfreie Karte fiir die Fernbedienung via RS485 des
Scheibenwischers und der Fliissigpumpe in Stand-alone-
Gehaduse. Anwendbar nur mit Pumpen der UPTWAS- Serie
Liifterrad fiir Heizung e Das Liifterrad der Heizung sorgt fiir
eine homogene Temperaturverteilung im Inneren des Geh&uses.
Fir VERSO-, VERSO COMPACT-, HOV-, HEB-, HEA-, HEK-, HEM-
Gehéuse.

Offnungsicherer Alarmkontakt ¢ Der Alarmkontakt erméglicht die
Priifung eines eventuellen Einbruchsversuchs in das Gehéuse. Fir
VERSO- und HOV-Gehéuse.

Gummidichtungsringe, IP6é, fiir die innere Kabelfiihrung ¢ Sje
sind mit der WBOVA2 und WCM4A2 - Halterungen einzusetzen, um
einen IPé6- Gehduseschutz zu haben.

Uberarbeitung 0919
www.videotec.com
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¢ Kompatibel mit den meisten Installationen

¢ Eingebaut oder mit einfachem Einbaukit geliefert

HEIZUNGEN

VYIWYH 4nd 3SNYHI9

KAMERA-
NETZTEIL

WISCHER

ANSCHLUSSDOSE

SCHEIBENWASCHERPUMPE
UND WASSERTANK

KARTE FUR WISCHER/PUMPE- BEDIENUNG

LUFTERRAD FilR
HEIZUNG OFFNUNGSICHERER
ALARMKONTAKT
GUMMIDICHTUNGSRINGE

GEHAUSE ZUBEHOR | 37



<
o
)
=
<<
S
o
=]
[
.
72}
>
=<
x
)
o

GEHAUSE ZUBEHOR

e
UIDERTEC

Sonnenschutzdach * OHOVS32A000 OHPVS36A000 OHPVS42A000 OHEGS37A000 OHEBS26A000
OHEGSA47A000 OHEBS32A000

Heizung 12Vdc/24Vac OHEH27 OHEH27 0HEHZ27 0HEH025B 0HEH01B
Heizung 115/230Vac OHEH26 OHEH26 OHEH26 OHEH024B OHEH02B
Liifter 12Vdc OHEBVFV1
Liifter 24Vac OHEBVF2
Liifter 230Vac OHPVCF3 OHEBVF3
Innere Netzteil 12Vdc OHOVPS1B OHEPS19B OHEPS19B OHEPS19B OHEPS01B
Innere Netzteil 24Vac 0HOVPS7B OHEPS20 OHEPS20 0HEPS20 0OHEPS02B
AnschluBdose IP55 OHEGBB OHEGBB OHEGBB OHEGBB OHEGBB OHEGBB
Netzteil 12Vdc in AnschluBdose OHEGBPS1B OHEGBPS1B OHEGBPS1B OHEGBPS1B OHEGBPS1B
Netzteil 24Vac in AnschluBdose OHEGBPSZB OHEGBPSZB OHEGBPSZB OHEGBPS2B OHEGBPS2B
Scheibenwischer 24Vac Vorinstalliert Vorinstalliert VIP6A2
Scheibenwischer 230Vac Vorinstalliert Vorinstalliert VIPSA1
Scheibenwischer- Pumpe + Tank, 24Vac VIPSWAS0? VIP5WAS0?2 VIP5WAS0?2

VIP23WAS02 VIP23WAS02 VIP23WAS02
Scheibenwischer- Pumpe + Tank, 230Vac | VIP5WAS01 VIPBWASO1 VIPSWASO1

VIPZ3WASD1 VIPZ3WASD1 VIPZ3WASD1

VIPZ3WASAQT VIPZ3WASAQT VIPZ3WASAQT
Scheibenwischer- Pumpe + Tank, 24Vac UPTWAS02C UPTWAS02C UPTWAS02C
nur mit DTWRX
Scheibenwischer- Pumpe + Tank, 230Vac | UPTWASQ1C UPTWASQ1C UPTWASO1C
nur mit DTWRX UPTWASAD1C UPTWASAD1C UPTWASAD1C
Fernbedienungskarte fiir Scheibenwischer | DTWRX DTWRX DTWRX
und Pumpe der UPTWAS- Serie
Luftrad fiir Heizung OHOW1
12Vdc
Luftrad fiir Heizung OHOWZ OHPWVZ OHPW?2 Vorinstalliert
24Vac
Luftrad fiir Heizung OHOW3 0HPW3 0HPW3
230Vac
Offnungsicherer Alarmkontakt OHOVTA1 OHPVTA1

*  Das Sonnenschutzdach nach dem Kode des Gehduses wéhlen [z. B.: Gehduse HEA26K1A000 mit Sonnenschutzdach OHEAS26A000).
** Das Gehduse HET10 ist ohne Heizung mitgeliefert.

*** Das Gehduse HEM30 ist mit vorinstalliertem Luftrad fiir Heizung, 24Vac, mitgeliefert.

U.S.A.: usasales@videotec.com
HONG KONG: info@videotec.com.hk

ITALY: info@videotec.com
FRANCE: info@videotec-france.com
U.K.: uksales@videotec.com
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Sonnenschutzdach * OHEPS32A000 OHEAS26A000 OHEKS26A000 OHEMS26A000 OHETST0A000
OHEAS30A000 OHEKS30A000 OHEMS30A000 OHETS16A000
OHETS22A000
OHETS30A000
Heizung 12Vdc/24Vac OHEH05B OHEH01B OHEH01B OHEH01B OHEHO01B **
Heizung 115/230Vac OHEHO06B OHEH02 OHEH02B OHEH02B OHEH02B **
Liifter 12Vdc OHEPVF1A OHEAVF1A OHEKVF1E OHEMVF1A
Liifter 24Vac OHEPVF2A OHEAVF2A OHEKVF2E OHEMVF2A
Liifter 230Vac OHEPVF3A OHEAVF3A
Innere Netzteil 12Vdc OHEPS24 OHEPS05 OHEPS10B OHEPS05
Innere Netzteil 24Vac OHEPS25 OHEPS06 OHEPS11B OHEPS06
AnschluBdose IP55 OHEGBB OHEGBB OHEGBB OHEGBB OHEGBB
Netzteil 12Vdc in AnschluBdose OHEGBPS1B OHEGBPS1B OHEGBPS1B OHEGBPS1B OHEGBPS1B
Netzteil 24Vac in AnschluBdose OHEGBPSZB OHEGBPSZB OHEGBPS2B OHEGBPS2B OHEGBPS2B
Scheibenwischer 24Vac
Scheibenwischer 230Vac
Scheibenwischer- Pumpe + Tank, 24Vac
Scheibenwischer- Pumpe + Tank, 230Vac
Scheibenwischer- Pumpe + Tank, 24Vac
nur mit DTWRX
Scheibenwischer- Pumpe + Tank, 230Vac
nur mit DTWRX
Fernbedienungskarte fiir Scheibenwischer
und Pumpe der UPTWAS- Serie
Luftrad fiir Heizung
12Vdc
Luftrad fiir Heizung Vorinstalliert Vorinstalliert R
24Vac
Luftrad fiir Heizung
230Vac
Offnungsicherer Alarmkontakt
*  Das Sonnenschutzdach nach dem Kode des Geh&uses wéhlen (z. B.: Gehduse HEA26K1A000 mit Sonnenschutzdach OHEAS26A000).
** Das Gehduse HET10 ist ohne Heizung mitgeliefert.
*** Das Gehduse HEM30 ist mit vorinstalliertem Luftrad fiir Heizung, 24Vac, mitgeliefert.
www.videotec.com GEHAUSE ZUBEHOR | 39
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ALLGEMEINES

Sonnenschutzdach
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IN 230Vac, Verbrauch 12W max
IN 24Vac, Verbrauch 12W max

Aus FlieBpress-Aluminium

IP56

Pulverlackierung mit Epoxydpolyester, Farbe RAL9002

Im Lieferumfang enthalten Betriebsanleitung und Frostschutz-Flussigkeit

Aus ABS, Farbe RAL9002 fir HOV, VERSO, VERSO COMPACT, HGV
Modelle.

Heizung Ton 15°C+/-3°C Toff 22°C+/-3°C
- IN 12Vdc/24Vac, Verbrauch 20W max
- IN 115/230Vac, Verbrauch 40W max
Liifter mit Luftfilter und Thermostat, Ton 35°C+/-3°C Toff 20°C+/-3°C
- IN 12Vdc, Verbrauch 4W max
- IN 24Vac, Verbrauch 4W max
- IN 230Vac, Verbrauch 4W max, mit Speisetransformator

Mit Halterung mit innerer Kabelfiihrung nicht anwendbar

Kameranetzteil
- IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 50/60 Hz, 1A
- IN 230Vac - OUT 12Vdc, 50/60Hz, 400mA
- IN 230Vac - OUT 24Vac, 50/60Hz, 400mA
Kameranetzteil in AnschluBdose
- IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 50/60 Hz, 1A
- IN 230Vac - OUT 24Vac, 50/60Hz, 400mA
Wasserfester Anschlusskasten
4 PG9-Kabelschellen
IP55
Wischer
Ganz aus verstarktem Polypropylen
Farbe RAL9002
P66
Abmessungen (WxHxL]): 99x114x209mm (ohne Biirste)
3+1 PIN- Verbinder
IN 230Vac, Verbrauch 7W max
IN 24Vac, Verbrauch 7W max
Betriebstemperatur: -20°C / +60°C
Im Lieferumfang enthalten Betriebsanleitung
Scheibenwascherpumpe und 51- Wassertank
Polyathylentank, Rostfreibehalter
Abmessungen (WxHxL]): 217x272x254mm
Wassertank- Kapazitat: 51

Forderhohe: max bm

Rohrlange: 4m

40 | GEHAUSE ZUBEHOR

Scheibenwascherpumpe und 23l- Wassertank
Polyathylentank, Rostfreibehalter
Abmessungen (WxHxL): 301x410x347,5mm
Wassertank- Kapazitat: 23l

Forderhohe: max 5m

Rohrlange: 4m

IN 230Vac, Verbrauch 12W max
IN 24Vac, Verbrauch 12W max
IP56

Im Lieferumfang enthalten Betriebsanleitung und Frostschutz-Flissigkeit

Scheibenwascherpumpe und 23Ll- Wassertank mit 30m- Forderhohe

Polyathylentank, Rostfreibehalter
Abmessungen (WxHxLJ: 301x635x269mm
Wassertank- Kapazitat: 231

Forderhohe: max 30m

Rohrlénge: 30m

IN 230Vac, Verbrauch 600W max

IP45

Im Lieferumfang enthalten Betriebsanleitung und Frostschutz-Flussigkeit
Karte fiir die Fernbedienung des Scheibenwischers und Pumpe

2 Funktionen: SCHEIBENWISCHER UND -PUMPE

32 mit Dipschaltern einstellbare Adressen

Serieller Eingang aus RS485
Led Stand-by
Led Befehlempfang

Auflenabmessungen: 43x56x13mm

ARTIKELCODE

OHEGBB Wasserfester Anschlusskasten, IP55

OHEGBPS1B Wide Range Kameranetzteil IN 100-240Vac - OUT 12Vdc
in wasserfestem Anschlusskasten, 1A

OHEGBPS2B Kameranetzteil IN 230Vac - OUT 24Vac in wasserfestem
Anschlusskasten, 400mA

VIP6A1 Wischer 230Vac fiir HEG

VIP6A2 Wischer 24Vac fur HEG

VIP5SWASO01 Wassertank 51, Pumpe IN 230Vac

VIP5WAS02 Wassertank 51, Pumpe IN 24Vac

U.S.A.: usasales@videotec.com
HONG KONG: info@videotec.com.hk

ITALY: info@videotec.com
FRANCE: info@videotec-france.com
U.K.: uksales@videotec.com
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VIP23WASO01

Wassertank 23, Pumpe IN 230Vac

VIP23WAS02

Wassertank 231, Pumpe IN 24Vac

SPATER
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ERSATZTEILLISTE

Ersaztbirste aus Gummi fir VIP6A- Wischer

VIP23WASAO01

Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Férderhéhe von
30m

UPTWASO01C Wassertank 23, Pumpe IN 230Vac (fir DTWRX- Karte
vorbereitet)

UPTWASO02C Wassertank 23(, Pumpe IN 24Vac (fir DTWRX- Karte
vorbereitet)

UPTWASAD1C  Wassertank 23l, Pumpe IN 230Vac, Forderhohe 30m
(fir DTWRX- Karte vorbereitet)

DTWRX Wahlfreie Karte fur die Fernbedienung des
Scheibenwischers und der Pumpe der UPTWAS-serie

OwWBIP2 Kit Gummidichtungsringe (3xM16) fir WBOVA2,
WCM4A? - Halterung

OWBIP3 Kit Gummidichtungsringe (1xM12 - 1xM16 - 1xM20) fiir

Fir die Netzteile- und Heizungencodes beziehen sie sich auf das technische Datenblatt des

IP66/1P67 mit WBOVA2- Halterung [fiir HOV Hi-PoE-
und VERSO Hi-PoE- mod. 600) Gehause)

entsprechenden Gehduses.

OVIP6SPAHEG Komplette Biirste fiir VIP6A- Wischer

Einheitsgewicht: Verpacktes Produktgewicht:
OHEGBB 0.4kg OHEGBB 0.6kg
OHEGBPS 0.8kg OHEGBPS 1.0kg
VIP6A 0.7kg VIP6A 0.9g
VIP5WAS 3.2kg VIP5WAS 3.7kg
VIP23WAS01 5kg VIP23WASO1 6.5kg
UPTWASO1C 5kg UPTWASO1C 6.5kg
VIP23WASA01 13.5kg VIP23WASA01 15.5kg
UPTWASAO1C 13.5kg UPTWASAO1C 15.5kg
DTWRX 0.016kg DTWRX -

OWBIP3 0.1kg OWBIP3 0.1kg
OWBIP2 0.1kg OWBIP2 0.1kg

www.videotec.com

Verpackung-AusmaBe (WxHxL): Masterkarton:
OHEGBB 17x35x13cm OHEGBB 16 Einheiten
OHEGBPS 17x35x13cm OHEGBPS 16 Einheiten
VIP6A 14.5¢15x27cm VIP6A 15 Einheiten
VIP5WAS 31x23.5x31cm VIP5WASO1 -
VIP23WAS01 37.5x31x50cm VIP23WAS01 -
UPTWASO1C 37.5x31x50cm UPTWASO1C -
VIP23WASA01 37.5x31x79cm VIP23WASAO01 -
UPTWASAD1C 37.5x31x79cm UPTWASAO1C -
DTWRX 8.5x5.5x11.5cm DTWRX -

OWBIP3 8.5x.5x11.5cm OWBIP3 30 Einheiten
OWBIP2 8.5x5.5x11.5cm OWBIP2 30 Einheiten

GEHAUSE ZUBEHOR | 41

@
m
=
>
=
@n
m
-
=
=
=
>
=
m
o
>




GEHAUSE ZUBEHOR

= OHEGBB 126 75.5
3
o
2
& N
= 56.5
“ I I E % 3
104
1o [}
NI
c-Cc
A-A
[ [y i —y
ip|
~| B
S| & - ‘ 2 l
; P
o~
o~
@ 177 88
~
e 254 217
[ VIP23WAS | VIP23WASAD1
347.5 301 301
269 200 269 200
=]
L
)
9o _ *r‘D/
— SNl ]
= o o
o 3 | | g~ T L |
3 o e - =
—_ o Tl |
0
0 \ \ 8
g | ]
- - :J ] ° ° I
o —)
& @z
\8)
Maflangabe in Millimeter.
42 | GEHAUSE ZUBEHOR ITALY: info@videotec.com U.S.A.: usasales@videotec.com
FRANCE: info@videotec-france.com HONG KONG: info@videotec.com.hk

U.K.: uksales@videotec.com



	HOV
	VERSO
	VERSO COMPACT
	VERSO POLAR
	HGV
	HEG
	HEB
	HEP
	HEA
	HEK
	HEM
	HET
	Gehäuse Zubehör

