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ULISSE MAXI
EInhEIt für groSSE ZooMobjEktIvEn

HAUptMErkMALE
Einstellbare geschwindigkeit: 0.02°-20°/s Schwenk und neige
kontinuierliches Schwenken, neigen +45°/-20°
Wasserfestes gehäuse für großobjektive
optische Sensoren für feedback bei absoluter Positionierung
Systeme mit einstellbaren gegegenwichten für bestauswuchtung
vorinstallierter Wischer
genauigkeit der vorwahlpositionen: 0.02°
bis zu 250 Preset- Positionen
betriebstemperatur: -10°C / +60°C
verfügbare Stromversorgung 230vac, 24vac oder 120vac

OptIOnEn:
video Encoder IP MPEg4, 25fps, full D1 (kompatibel mit Milestone XProtect Suite 
und onvIf-Protokoll)
fensterscheibe aus germanium für Wärmebildkameras

BEScHrEIBUng

Aufgrund seiner Eigenschaften der Zuverlässigkeit, robustheit und genauigkeit 
ist diese Positionierung Einheit die ideale Lösung für anspruchsvolle Sicherheits-
Anwendungen, einschließlich: verkehrs- und Autobahnüberwachung, hafen- 
und küstenwacht sowie dem Schutz von grenzen, Stadien und betrieben, 
gefängnissen, Militäranlagen und Perimeterkontrolle.
Diese Einheit wurde extra dazu realisiert, um einige der größeren auf dem Markt 
erhältlichen motorisierten optiken aufzunehmen.
Außerdem ist ULISSE MAXI mit optischen Sensoren für Position-feedback 
ausgerüstet, die eine präzise Position in jeder betriebsbedingung sichern.
Die Integration eines netzwerks für die vollständige Steuerung aller PtZ-
funktionen über netz, ist dank der IP ausgerichteten versionen mit integriertem 
Server zur komprimierung der analogen video- und telemetriedaten möglich. 
Diese Modelle unterstützen das onvIf-Protokoll und werden von Milestone 
XProtect® Suite integriert.

ULISSE MAXI

ULISSE MAXI für WärMEbILDkAMErAS
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tEcHnIScHE DAtEn

ALLgEMEInES
konstruktion aus Aluminiumdruckguß und AbS
Pulverlackierung mit Epoxydpolyester, farbe rAL9002
top mount (ott)
Zahnriemenantrieb
Slip-ring
Elektronische Endschalter
vereinfachte Installation dank Steckverbinder und der leichten Austauschbarkeit an ort 
und Stelle
kein mechanisches Spiel
höchstes gewicht für kameras und optiken 4.5kg
optische Sensoren für feedback bei absoluter Positionierung
konfigurationsparameter des telemetrie-Protokoll durch Dip-Schalter für rS485

MEcHAnIk
kabelschellen: 3xM16
horizontale Drehung: kontinuierlich
neigung: von +45° und -20°
Schwenkgeschwindigkeit einstellbar: von 0.02° bis 20°/s
neigegeschwindigkeit Auf-Ab einstellbar: von 0.02° bis 20°/s
Innere nutzabmessungen: siehe Zeichnungen
glasscheibe des gehäuses (Wxh): 112x95mm
genauigkeit bei der Anfahrt von vorwahlpositionen: 0.02°
Einheitsgewicht: 30kg
ULISSE MAXI, für thermalkameras:
germaniumglas:

• Abmessungen: Ø 85mm (aussen), Ø 70mm (innen)
• Stärke: 2mm
• Externes kratzfestes finish: hard Carbon Coating (DLC)
• Entspiegelte Innenbehandlung

Spektralbereich: 7.5μm ÷ 14μm
Mittel transmittanz (7.5μm ÷ 11.5μm): 94%
Mittel transmittanz (11.5μm ÷ 14μm): 90%

ELEktrIk/VIDEO
Eingangsspannung:

• 230vac, 50/60hz, 100W
• 24vac, 50/60hz, 100W
• 120vac, 50/60hz, 100W

Stromaufnahme:
• 230vac, 0.4A
• 24vac, 4A
• 120vac, 0.8A

größe Eingangskabel: AWg 16 (24vac) - AWg 18 (120/230vac)
Maße Signalkabel: AWg 20-26
Standardheizung gehäuse: 24vac, 20W max
4 Alarmeingänge: 10-35vdc
2 potentialfreie kontakte: 50vdc max oder 30vac@1A
videoleitung: koaxialkabel (1vpp, 75ohm)
kamera Stromversorgung: 12vdc, 800mA
versorgungsspannung der optiken: 6-15vdc, max 200mA
Steuerung optiken: mit Polaritätsumkehr und mit gemeinsamem Draht
funktionen: Autopan-, Preset- und Patrol-funktionen
Max. Anzahl vorwahlpositionen: 250 (Protokoll vIDEotEC MACro)
kette aus 15 Zeichen für die betitelung des bereiches oder der Presets
Durch oSD konfigurierbar

kOMMUnIkAtIOn
Schnittstelle rS232 für die Steuerung am PC und die firmware-Aktualisierung
2 Anschlüsse rS485: kettenkonfigurierung oder rS232
bis zu 255 Einheiten mit Dipschaltern adressierbar
ULISSE MAXI mit IP video Encoder:

• verbindung mit Ethernetanschluss LAn 10/100t

prOtOkOLLE
konfigurationsparameter des telemetrie-Protokoll durch Dip-Schalter
AMErICAn DYnAMICS, PAnASonIC, PELCo D, vIDEotEC MACro, vIStA
AMERICAN DYNAMICS, PANASONIC, PELCO, VISTA sind eingetragene Markenzeichen.
Das Produkt kann mit Vorrichtungen, die nicht von VIDEOTEC hergestellt wurden, 
kommunizieren. Es ist allerdings möglich, dass sie andere Protokolle verwenden oder diese 
modifiziert wurden im Vergleich zu denen, die von VIDEOTEC getestet wurden. VIDEOTEC 
empfiehlt einen Test vor jeder Installation. VIDEOTEC entzieht sich jeder Verantwortung im 
Falle von zusätzlichen Installationskosten aufgrund von Kompatibilitätsproblemen.
ULISSE MAXI mit IP video Encoder:

• komprimierung MPEg-4
• bildauflösung: full D1 (720x576), vgA (640x480), CIf (352x288), QCIf (176x144)
• Maximale bildfrequenz 25fps bei full D1
• Webserver

UMgEBUng
Innen/äußere Installationen
betriebstemperatur (mit heizung): 10°C / +60°C
Salznebelbeständig (En50130-5, En60068-2-52)
Impulsfestigkeit: bis zu 2kv zwischen zwei Leitungen, bis zu 4kv zwischen Leitung und 
Erde (klasse 4)

ZErtIfIZIErUngEn
CE En60950-1, En61000-6-3 and En50130-4
fCC Part 15, klasse b
IP66 En60529

ZUBEHör
UPtjbUL Wasserfester Anschlusskasten für netzkabel-verbindungen (nach 

UL-richtlinien)
WASPt0v5L5M00 Wassertank 5l, Pumpe mit förderhöhe 5m, In 230vac-24vac-120vac
WASPt0v23L5M00 Wassertank 23l, Pumpe mit förderhöhe 5m, In 230vac-24vac-

120vac
WASPt0v23L11M00 tanica 23l, pompa con prevalenza 11m, In 230vac-24vac-120vac
WASPt1v23L30M00 Wassertank 23l, Pumpe mit förderhöhe 30m mit Schwimmer, In 

230vac
WASPt3v23L30M00 Wassertank 23l, Pumpe mit förderhöhe 30m mit Schwimmer, In 

120vac

kOrrELIErtE prODUktE
ALbErt Encoder mit verteilter Intelligenz für video Content Analyse
SM82A video Matrix 8 Eingänge und 2 Ausgänge
SM164b video Matrix 16 Eingänge und 4 Ausgänge
SM328b Matrix 32 Eingänge und 8 Ausgänge
DCj tastatur für Steuerung von video und telemetrie
DCt touch Screen tastatur für video- und telemetriesteuerung
DCZ Universal-Steuertastatur an PC-Anwendungen



3

ULISSE MAXI2013/05/20

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. ©  Videotec S.p.A. Alle Rechte vorbehalten. www.ViDeoTec.com TechniScheS DATenblAeTTeR 

HALtErUngEn UnD ADAptErMODULE
UPtWbA Wandhalterung mit interner kabelführung
UPtWbtA brüstunghalterung mit interner kabelführung

VErpAckUng
code gewicht Ausmaße (WxHxL) Masterkarton
UPt1SLWA000E 38kg 76x41x67cm -
UPt1SLgA000E 38kg 76x41x67cm -

gEtEStEtE OptIkEn

 Modelle Zoom

boSCh LtC3293/50 20X

fUjInon C22x17b-S41 22X

CoMPUtAr Serie h30Z1015 –

tokInA tM55Z1038 55X

ErnItEC Q10Z25SPnA,
Q30Z25SPnA

25X

PEntAX h18Z 18X

PEntAX h20Z 20X

ULISSE MAXI - kOnfIgUrAtIOnSOptIOnEn (nIcHt ALLE kOMBInAtIOnEn SInD MögLIcH)

 Speisung  Optionen  Video Ausgang  

Upt 1 230vac SL W Mit Wischer A O Analog-Modus 00E
 2 24vac  g Mit fensterscheibe aus germanium für 

Wärmebildkamera (Wischer nicht verfügbar)
 X MPEg4-video-Server zur Steuerung aller IP-

funktionen
 

 3 120vac      
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tEcHnIScHE ZEIcHnUngEn

Abmessungen in Millimeter.
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