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GEKO IRH
lED-ScHEInwERfER

HauptmERKmalE
Hoch effiziente lED in SmD-bauweise
Hoch effizienter Kühlkörper für maximale lebensdauer der lEDs
Robuste Aluminiumkonstruktion
winkelausstrahlung: 10°, 30°, 60°
wellenlänge: 850nm, 940nm und weißes licht
Einstellbare integrierte fotozelle
Potenzialfreier Kontakt für die externe Einschaltung
montage unter dem Gehäuse durch die Halterung OSUPPIR
Geliefert mit bügel für die wandmontage
IP66/IP67

BEscHREIBunG

Scheinwerfer der neusten Generation, der eine hohe Zuverlässigkeit und eine 
bemerkenswerte bildqualität bietet. Die vom Scheinwerfer GEKO erzeugte 
beleuchtung erhellt gleichmäßig das gesamte Sichtfeld und beseitigt licht- und 
Dunkelflecken für unübertreffliche nachtbilder und eine sichere Überwachung 
des bereichs. Der Hochleistungskühlkörper garantiert die maximale lebensdauer 
der lEDs und Schutz gegen Übertemperaturen, während das frontglas aus 
Spezialkunststoff eine hohe infrarote Durchlässigkeit bietet; im weißes licht 
Version das Glas ist transparent. Die GEKO Scheinwerfer sind zudem gegen 
elektrostatische Entladungen geschützt.
Diese Scheinwerfer besitzen eine Schaltung, die die direkte Stromversorgung mit 
12-24Vdc oder 24Vac ermöglicht.
Ein Schützgehäuse mit 230Vac- oder 120Vac- netzteil für einen oder zwei GEKO-
Scheinwerfer ist als Zubehör lieferbar.
GEKO wird mit der Halterung für die wandmontage geliefert, die sich waagerecht 
und senkrecht drehen lässt, und durch die Halterung OSUPPIR unter dem Gehäuse 
montiert werden kann.

Die Gewährleistung von GEKO Infrarotscheinwerfer ist 5 Jahre, während für 
GEKO mit dem weißen Licht ist 2 Jahre.

GEKO IRH

GEKO IRH wEISSES lIcHT

HOV + OSUPPIR + GEKO IRH + wbJA

GEKO IRH - KOnfIGuRatIOnsOptIOnEn

 öffnungswinkel netzteil Wellenlänge  

IRH 10 begrenzt H High power 8 850nm a
 30 mittlere l low power 9 940nm  

 60 breit  W weißes licht  

Das weiße Licht (W) ist nur in High-Power (H) mit Objektiv 30 ° oder 60 ° verfügbar.
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tEcHnIscHE DatEn

allGEmEInEs
Korpus aus Aluminiumdruckguß
Komplett mit stahlverzinkten und lackierten Halterungen für eine waagerechte und 
senkrechte Drehung geliefert.
wellenlänge: 850nm, 940nm und weißes licht

mEcHanIK
Abmessungen: 133x112x135mm
Einheitsgewicht: 0,9 kg

ElEKtRIK
netzteil: 12-24Vdc oder 24Vac, 50/60Hz
Verbrauch: 6-12w
SmD-lEDs nach neustem Stand der Technik
Einstellbare integrierte fotozelle für eine automatische Ein- und Ausschaltung
Eingang für die Einschaltung über einen externen Trockenkontakt
Geliefert mit mehrpoligem Kabel: 4xAwG22 (0,34mm²), l=2m

umGEBunG
Innen/Äußere Installationen
betriebstemperatur: -50°c/+60°c
IP66/IP67 nach En60529

ZERtIfIZIERunGEn
Elektrische Sicherheit: En60598
fotobiologische Sicherheit der lampen und der lampensysteme: En 62471
Elektromagnetische Verträglichkeit: En55022, Klasse A
Immunität: En50130-4
fcc Part 15, Klasse A

ZuBEHöR
IRHPS230 netzteil für 2 GEKO IRH Scheinwerfer, In 230Vac 50/60Hz - OUT 

24Vac 30w
IRHPS120 netzteil für 2 GEKO IRH Scheinwerfer, In 120Vac 50/60Hz - OUT 

24Vac 30w

HaltERunGEn unD aDaptERmODulE
OSUPPIR Halterung für 1x GEKO IRH Infrarotscheinwerfer unter dem Gehäuse

VERpacKunG
code Gewicht ausmaße (WxHxl) masterkarton
IRH10H8A 1.0kg 23x10x16cm 14

GEKO IRH - öffnunGsWInKEl unD aBstänDE

streuwinkel 
horizontal 
/ vertikal

Wellenlänge 
850nm, niedrige 
leistung

Wellenlänge 
850nm, hohe 
leistung (=1,4 
x niedrige 
leistung)

Wellenlänge 
940nm

Weißes licht

10˚ 100m 140m 100m

30˚ 60m 84m 60m 60m1

60˚ 40m 56m 40m 40m1

Die Abstände und die Leistung hängen von der verwendeten Art der Kamera / Objektiv  und den 
Umgebungsbedingungen ab.
1Abstände erhalten mit Kamera in Tag-Modus (Farbbild).
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