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ULISSE IR360
einheiT füR TAg-/nAchTübeRwAchung miT konTinuieRlicheR DRehung
übeRARbeiTung 1246

haUptmERkmaLE
Einheit komplett mit Gehäuse, S-N-Kopf und Telemetrieempfänger

Halterung für Montage 2 LED- Infrarotscheinwerfer von VIDEOTEC 
für Nachtüberwachung ohne drehende Kabel (Scheinwerfer nicht 
eingeschlossen)

Horizontale kontinuierliche Schwenkung

Verfügbar mit Kamera 28x und 36x und mit Wischer

IP66

Einstellbare Geschwindigkeit: 0.1°-40/s Schwenk und 0.1°-30°/s Neige

Durch OSD (On Screen Display) konfigurierbar

Multiprotokoll

BESchREIBUng

uliSSe iR360 ist eigens für die Tag/nacht Videoüberwachung in Außenbereichen 
entwickelt worden. Dieses Positionierungssystem vereint ein gehäuse, einen 
leistungsfähigen Schwenk-neige-kopf, einen Telemetrieempfänger und eine 
halterung für zweie leD- infrarotscheinwerfer (nicht mitgelieferten) ohne 
drehende kabel.

Die Schwenkung um die waagerechte Achse ist kontinuierlich mit einer 
einstellbaren geschwindigkeit bis max 40°/s, während der einstellbereich 
der Vertikalachse mit einer höchstgeschwindigkeit von 30°/s in einem 
neigungsbereich zwischen +90° und -40° liegt. uliSSe iR360 arbeitet mit den 
funktionen Autopan und Patrol. Die erfassungspräzision beträgt 0.02° beim 
Aufruf vorherbestimmter Positionen.

Außer der oSD- konfiguration, ist das Systeme auch mit einer Schnittstelle RS232 
versehen, die die Aktualisierung der firmwareversion auf den neusten Stand 
ermöglicht. Das Positioniersystem kann über eine serielle leitung RS485/RS422 
gesteuert werden. im letzteren fall kann das Signal aktiv übertragen werden für 
die kaskadierte konfigurierung mehrerer Systeme uliSSe iR360. Verschiedene 
kommunikationsprotokolle sind integriert.

Verfügbar in den Versionen mit modulkamera von SonY mit unglaublichen 
optischen 36-fachen oder 28-fachen Zoom, mit Scheibenwischer und mit 
integriertem Videoserver für die iP-Steuerung der PTZ-funktionen.

uliSSe iR360 ist nur für die montage der ViDeoTec uPTiRn- Serie- leD- 
Scheinwerfer voreingestellt.

Die Positioniereinheit kann eingesetzt werden für die grenz- und hafenkontrolle, 
in der küstenwacht, die überwachung von innenstädten, Autobahnen und 
Verkehrsströmen, die Anwendung in Stadien und industrieunternehmen, in 
gefängnissen und militäranlagen, die überwachung umlaufender Sperranlagen.

uliSSe iR360 + uPTiRn (ScheinweRfeR nichT eingeSchloSSen)



ULISSE IR360
8   IntEgRIERtE poSItIonIERUngSEInhEItEn

ULISSE IR360

28 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © Videotec S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.ViDeoTec  ccTV PRoDukTe

tEchnISchE DatEn

aLLgEmEInES
konstruktion aus Aluminiumdruckguß und AbS
Pulverlackierung mit epoxydpolyester, farbe RAl9002
Top mount (oTT)
Zahnriemenantrieb
Slip-ring
Vereinfachte installation dank Steckverbinder und der leichten Austauschbarkeit an ort 
und Stelle
kein mechanisches Spiel
im lieferumfang enthalten betriebsanleitungen
Das System ist nur für die montage der folgenden leD- Scheinwerfer voreingestellt (nicht 
mitgeliefert):
•	ViDeoTec uPTiRn-Serie

mEchanIk
3 kabelschellen m16
kontinuierliche Drehung
neigung von +90° bis -40°
Schwenkgeschwindigkeit einstellbar: von 0.1°/s bis 40°/s
neigegeschwindigkeit einstellbar: von 0.1°/s bis 30°/s
innere nutzabmessungen: sehen Zeichnungen
glasscheibe (wxh): 118x75mm
genauigkeit bei der Ansteuerung der Vorwahlpositionen: 0.02°

ELEktRIk/VIDEo
eingangsspannung: 24Vac, 50/60hz, 150-190w max*
* Die Verbrauchänderung hängt vom intelligenten Steuerungssystem ab, das die LED- 
Beschädigung und die Umgebungstemperaturschwankungen ausgleicht.
Stromaufnahme: 24Vac, 8A
maße eingangskabel: Awg 16-19
maße Signalkabel: Awg 20-26
Standardheizung gehäuse: 24Vac, 20w max
Alarmeingänge: 10-35Vdc
1 no eingang für die einschaltungssynchronisierung der Scheinwerfer
Potentialfreie kontakte: max 50Vdc oder 30Vac @ 1A
Videoleitung: koaxialkabel (1Vpp, 75ohm)
kamera Stromversorgung: 12Vdc-800mA
optiken Stromversorgung: 6-15Vdc, max 200mA
Ausgang Scheinwerfer: 2A+2A max in 24Vac
nur für optiken mit Polaritätsumschaltung
funktionen: Autopan, Preset, Patrol
maximale Anzahl an Preset- Positionen: 250 (Protokoll ViDeoTec mAcRo)
kette aus 16 Zeichen für die betitelung des bereiches oder der Presets

kommUnIkatIon
Durch oSD konfigurierbar
Schnittstelle RS232 für die Steuerung am Pc und die firmware-Aktualisierung
2 Anschlüsse RS485 für die kettenkonfigurierung
bis zu 255 einheiten mit Dipschaltern adressierbar

pRotokoLLE
AmeRicAn DYnAmicS, Pelco D, ViDeoTec mAcRo, ViSTA
AMERICAN DYNAMICS, PELCO, VISTA sind eingetragene Markenzeichen.
Die Einheit kann über Schnittstellen mit Produkten verbunden werden, die nicht von 
VIDEOTEC produziert sind. Es ist möglich, dass die Protokolle sich geändert haben oder die 
in einer anderen Konfiguration von früher von VIDEOTEC getesteten Einheiten sind. Deshalb 
empfiehlt VIDEOTEC vor jeder Installation einen Test. VIDEOTEC lehnt die Haftung für etwaige 
Installationskosten hervorgerufen durch Kompatibilitätsprobleme hervorgerufen ab.

UmgEBUng
für innere / äußere installationen
betriebstemperatur mit heizung, ohne kameramodul: -20°c / +60°c
betriebstemperatur mit heizung, mit kameramodul: -20°c / +50°c
Salznebelbeständig (en50130-5 und en60068-2-52)
impulsfestigkeit: bis zu 2 kV zwischen zwei leitungen, bis zu 4 kV zwischen leitung und 
erde (klasse 4)

ZERtIfIZIERUngEn
ce en60950-1, en61000-6-3 and en50130-4

VERfügBaRE moDELLE 
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uPT2SVkA000e •

uPT2PVkA000e • •

uPT2nVkA000e • •

uPT2SVJA000e • •

uPT2PVJA000e • • •

uPT2nVJA000e • • •

uPT2QVkA000e • •

uPT2mVkA000e • •

uPT2QVJA000e • • •

uPT2mVJA000e • • •
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fcc part 15, class b
iP66 en60529
ul listed
ul canadian Safety Standards listed
nemA 4X

ZUBEhöR
uPTiRn108A00  leD Scheinwerfer 10° 850nm für uliSSe iR360, 24Vac - 12/24Vdc
uPTiRn308A00  leD Scheinwerfer 30° 850nm für uliSSe iR360, 24Vac - 12/24Vdc
uPTiRn608A00  leD Scheinwerfer 60° 850nm für uliSSe iR360, 24Vac - 12/24Vdc
uPTiRn109A00  leD Scheinwerfer 10° 940nm für uliSSe iR360, 24Vac - 12/24Vdc
uPTiRn309A00  leD Scheinwerfer 30° 940nm für uliSSe iR360, 24Vac - 12/24Vdc
uPTiRPS230  netzteil und Steuerung in 230VAc in wasserfestem   

 gehause für uliSSe modelle mit halterung für kontinuierliche  
 Drehung des iR-Scheinwerfer. mit Dämmerungsschalter. 

uPTiRPS120  netzteil und Steuerung in 120VAc in wasserfestem   
 gehause für uliSSe modelle mit halterung für kontinuierliche  
 Drehung des iR-Scheinwerfer. mit Dämmerungsschalter.

uPTJbul  wasserfestes gehäuse für netzkabel-  
 Verbindungen (nach ul-Richtlinien)

wASPT0V5l5m00 wassertank 5l, Pumpe mit förderhöhe 5m, in 230Vac-24Vac-120Vac
wASPT0V23l5m00 wassertank 23l, Pumpe mit förderhöhe 5m, in 230Vac-24Vac-

120Vac
wASPT0V23l11m00 wassertank 23l, Pumpe mit förderhöhe 11m, in 230Vac-24Vac-

120Vac
wASPT1V23l30m00 wassertank 23l, Pumpe mit förderhöhe30m, mit Schwimmer, in 

230Vac
wASPT3V23l30m00  wassertank 23l, Pumpe mit förderhöhe 30m, mit Schwimmer,  in 

120Vac

haLtERUngEn UnD aDaptERmoDULE

uPTwbA wandhalterung mit innerer kabelführung
uPTwbTA geländerhalterung mit innerer kabelführung
PTcc1 massive mastschelle für uPTwbA
wcwgc winkeladaptermodul für uPTwbA

koRRELIERtE pRoDUktE
AlbeRT einheit für die intelligente Digitalanalyse der Videoinhalte
Sm42A-Sm82A matrix 4/8 eingänge und 2 Ausgänge
Sm84b-Sm164b matrix 8/16 eingänge und 4 Ausgänge
Sm328b matrix 32 eingänge und 8 Ausgänge
DcJ bedientastatur für matrix, Telemetrie und 

multiplexer mit drei-Achsen Joystick
DcT bedientastatur für matrix, Telemetrie, multiplexer und 

DVR, mit Touch Screen und drei-Achsen Joystick

VERpackUng 

Kode Einheitsgewicht Verpacktes Produktgewicht Verpackungsausmaße (WxHxL) Masterkarton 

kg kg cm Einheiten 

uPT2SVkA000c 16.8 20.0 66.0x33.0x57.0 -

uPT2PVkA000c 16.8 20.0 66.0x33.0x57.0 -

uPT2SVJA000c 17.3 20.5 66.0x33.0x57.0 -

uPT2PVJA000c 17.3 20.5 66.0x33.0x57.0 -
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VERfügBaRE kamERaS 

SONY Day/Night 36x SONY Day/Night 28x hohe empfindlichkeit 

PAL NTSC PAL NTSC

optischer Zoom 36x 28x

wide Dynamic Range (fix/Auto) • -

Progressive ScAn • -

Digitale bildstabilisierung •

weiβabgleich Auto, ATw, indoor, outdoor (fix/Auto), Sodium Vapor lamp (fix/Auto)

horizontale hochauflösung bis zu 550 TV-linien 

Day-night (Auto icR) •

bildaufnehmer 1/4" eXView hAD ccD 1/4" Super hAD ccD ii

effektive Pixelzahl ~ 440 000 pixel ~ 380 000 pixel ~ 440 000 pixel ~ 380 000 pixel

min. nacht- beleuchtung (icR on) (tipisch) 0.01 lux / 1/3s 0.01 lux / 1/4s 0.0015 lux / 1/3s 0.0015 lux / 1/4s

min. Tag- beleuchtung (icR off) (tipisch) 0.1 lux / 1/3s 0.1 lux / 1/4s 0.16 lux / 1/3s 0.16 lux / 1/4s

Automatischer Anstieg der belichtungszeit, um die 
nachtüberwachung zu verbessern 

•

geräuschabstand größer als 50 db 

belichtungsregelung (Ae) Automatisch, Verschlusspriorität, blendepriorität, beleuchtungstärkepriorität und manuell 

gegenlichtausgleich on/off

Sphärische maskierung (3D) von Privatzonen mit automatischer Aktualisierung •

Privatzonenmaskierung on/off (24 Positionen) 

höchstzahl der anzeigbaren maskierungsblöcke 8

Auflösung der maskierungsblöcke 160x120 hxV

masquage bis zu 15 maskierungstypen: 14 farbe oder mosaik 

fokussiersystem Auto (empfindlichkeit: normal, gering), Trigger PTZ, manuell 

neue “intelligente” objektivsteuerung modular-Technik von SonY für das automatische linsenreset 

hohe Zoom-kapazität und weitreichender horizontaler blickwinkel •

optischer Zoom 36x, f=3.4 (weitwinkel) bis 122.4mm 
(Tele) / f1.6 bis f4.5

28x, f=3.5 (weitwinkel) bis 98mm (Tele) / f1.35 bis f3.7

Digitalzoom 12x (432x mit optischem Zoom) 12x (336x mit optischem Zoom) 

gesichtswinkel (A) 57.8 grade (weitwinkel) bis 1.7 grade (Tele) 55.8 grade (weitwinkel) bis 2.1 grade (Tele) 

mindestentfernung des objektes 320mm (weitwinkel) bis 1500mm (Tele) 10mm (weitwinkel) bis 1500mm (Tele) 

elektronische iris- geschwindigkeit 1/1 ÷ 1/10 000s

SONY ist ein eingetragenes Warenzeichen der SONY Corporation, Japan. EXView HAD ist ein eingetragenes Warenzeichen der SONY Corporation. 
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