ZUBEHOR FUR POSITIONIERUNGSEINHEITEN

UPTIRN LED-SCHEINWERFER

Hoch effizienter Kiihlkdrper fiir maximale Lebensdauer der LEDs
Robuste Aluminiumkonstruktion

Der Scheinwerfer ist in 24Vac/12-24Vdc mitgeliefert
Winkelausstrahlung: 10°, 30°, 60°

Wellenldnge: 850nm, 940nm

Einstellbare Lichtintensitat

Einstellbare integrierte Fotozelle

IP66/1P67

UPTIRPS230 EXTERNES NETZTEIL FUR ULISSE IR360 UND ULISSE PLUS
IR360

Stromversorgung 230Vac, 50/60Hz

Steuerung fiir die Synchronisierung der Scheinwerfer-Einschaltung mit Day/
Night-Videoumschaltung der Kamera

Dammerungssensor enthalten
IP56

UPTIRPS120 EXTERNES NETZTEIL FUR ULISSE IR360 UND ULISSE PLUS
IR360

Versorgungsspannung 120Vac, 50/60Hz

Steuerung fiir die Synchronisierung der Scheinwerfer-Einschaltung mit Day/
Night-Videoumschaltung der Kamera

Dammerungssensor enthalten
P66

UPTHT VERSTARKTE HEIZUNG FUR ANWENDUNGEN BEI NIEDRIGEN
TEMPERATUREN

UPTHT fiir ULISSE- Ausfiihrungen mit motorisierter Optik bis zu -30°C. Mit
Optiken mit Betriebstemperatur bis zu -20°C

UPTHT2 fiir die mit Kamera-Modul ausgestattete ULISSE- Version.
Betriebstemperatur bis zu -30°C

UPTJBUL WASSERFESTER ANSCHLUSSKASTEN (NACH UL-RICHTLINIEN)
Fiir Anschluss der Stromversorgung
Externe Montage von der ULISSE Einheit

WASPT SCHEIBENWASCH-PUMPE UND WASSERTANK 5 ODER 23 LITER
FUR ULISSE UND ULISSE COMPACT

Scheibenwascher- Anlage mit Wassertank von 5l und 23|
Verfiighar mit Forderhdhe von 5m, 11m, 30m
Pumpe erhéltlich in den Ausfiihrungen 230Vac, 24Vac oder 120Vac

In den Modellen mit 11m- und 30m- Forderhdhe ist der Fliissigkeitmangel im
Wassertank gemeldet und die Pumpe kommt automatisch zum Stillstand

WWW.VIDEOTEC.COM TECHNISCHES DATENBLAETTER
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Technische Daten konnen ohne Vorankiindigung geandert werden. © 2012, Videotec S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
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EXPLOSIONSSICHERE

SYSTEME

ROSTFREIEM STAHL

SYSTEME AUS

WARME-
BILDKAMERAS

KAMERA-
GEHAUSE

KUGEL-
GEHAUSE

ANTIVANDALISMUS

GEHAUSE

SCHEINWERFER
ZUR UBERWACHUNG

S-N-KOPFE
UND TELEMETRIE

HALTERUNGEN
FUR KAMERA

DIGITALE
TASTATUREN VIDEOSYSTEME

VIDEO UMSCHALTUNG | STEUERUNG-

UND VERTEILUNG

DATAUBERTRAGUNG

VIDEO- UND

UPTIRN LED-SCHEINWERFER
Korpus aus AluminiumdruckguB

Wellenldnge: 850nm, 940nm

Offnungswinkel: 10°, 30°, 60°

Abmessungen: 187x111x176mm

Einheitsgewicht: 1.5kg

Netzteil: 24Vac, 12-24Vdc

Verbrauch: 30W

SMD-LEDs nach neustem Stand der Technik

Einstellbare integrierte Fotozelle fiir eine automatische Ein- und Ausschaltung
Innen/AuBere Installationen

Betriebstemperatur: -50°C/+60°C (mit Infrarotscheinwerfer auf)
IP66/1P67, EN60529

ZERTIFIZIERUNGEN
Elektrische Sicherheit: EN60598
Fotobiologische Sicherheit der Lampen und der Lampensysteme: EN62471
Elektromagnetische Vertraglichkeit: EN55022, Klasse A
Immunitdt: EN50130-4
FCCPart 15, Klasse A

UPTIRPS230 EXTERNES NETZTEIL FUR ULISSE IR360 UND ULISSE PLUS
IR360
Gehause aus Kunststoff, Farbe RAL7035

Abmessungen (WxHxL): 226x167x280mm
Einheitsgewicht: 5.1kg

IN 230Vac, 50/60Hz - OUT 24Vac, 8A

Verbrauch: 200W max (Speisung von zwei Scheinwerfer mit Hochstleistung)
Integrierte Fotozelle fiir automatik Ein- und Ausschalten
Ausgang Day/Night (STATUS): potenzialfreier Kontakt NO
GroBe Eingangskabel: AWG 12-14

MaRe Signalkabel: AWG 20-26

Innen/AuBere Installationen

IP56

Betriebstemperatur: -25°C/ +60°C

UPTIRPS120 EXTERNES NETZTEIL FUR ULISSE IR360 UND ULISSE PLUS
IR360
Gehause aus Aluminiun, Farbe RAL7035

Abmessungen: siehe Zeichnung

Gewicht: 6kg

IN 120Vac, 50/60Hz - OUT 24Vac, 8A

Verbrauch: max 200W (Einspeisung von zwei Scheinwerfer mit voller Leistung)
Integrierte Fotozelle fiir automatik Ein- und Ausschalten
Ausgang Day/Night (STATUS): Potenzialfreier Kontakt NO
GroBe Eingangskabel: AWG 12-14

MaBe Signalkabel: AWG 20-26

Innen/AuBere Installationen

IP66

Betriehstemperatur: -25°C/ 4+-60°C

UPTHT VERSTARKTE HEIZUNG FUR ANWENDUNGEN BEI NIEDRIGEN
TEMPERATUREN
Verstérkte Heizung fiir gemeinen Optiken/Kamera (UPTHT1): IN 24Vac, Verbrauch 30W

Verstérkte Heizung fiir SONY- Kamera (UPTHT2): IN 24Vac, consumo 30W
Einheitsgewicht: 0.1kg und 0.2kg (mit Sony SONY Kameramodule)

VIDEOTEC CCTV PRODUKTE

UIDeqTEC

TECHNISCHE DATEN

UPTJBUL WASSERFESTER ANSCHLUSSKASTEN (NACH UL-RICHTLINIEN)

Gehause aus Aluminiun

MaBe Kabel: bis 2.5mm? (AWG 22-12)
Abmessungen: 193x169x82mm
Einheitsgewicht: 1.6kg (3.5Ib)
Zertifizierungen: NEMA 4x

Fiirinnere / duBere Installationen
Betriebstemperatur: -25°C (-13°F)/4-60°C

WASPT SCHEIBENWASCH-PUMPE UND WASSERTANK 5 ODER 23 LITER
FUR ULISSE UND ULISSE COMPACT
Scheibenwascherpumpe und 5I- Wassertank, mit 5m Forderhohe

Polydthylentank, Rostfreibehalter
Abmessungen (WxHxL): 217x272x254mm (8.5x10.7x10in)
Einheitsgewicht: 3.5kg (WAS), 3.8kg (WASPT)
Wassertank- Kapazitat: 51

Forderhdhe: 5m max

Rohrlénge: 5m

Netzteil: IN 230Vac/120Vac/24Vac

Verbrauch: 18W max

Betriebstemperatur: 60°C (140°F) max
Schutzart: IP56

Scheibenwascherpumpe und 23I- Wassertank, mit 5m Forderhohe
Polyathylentank, Rostfreibehalter
Abmessungen (WxHxL): 301x410x348mm
Einheitsgewicht: 5.4kg (WAS),5.5kg (WASPT)
Wassertank- Kapazitat: 23

Forderhdhe: 5m max

Rohrldnge: 5m

Netzteil: IN 230Vac/120Vac/24Vac

Verbrauch: 18W max

Betriehstemperatur: 60°C (140°F) max
Schutzart: IP56

Scheibenwascherpumpe und 23I- Wassertank, mit 11m Forderhdhe
Polydthylentank, Rostfreibehalter
Abmessungen (WxHxL): 301x410x348mm
Einheitsgewicht: 5.9kg (WAS), 6.7kg (WASPT)
Wassertank- Kapazitat: 23!

Forderhdhe: 11Tm max

Rohrlénge: 11m

Netzteil: IN 230Vac/120Vac/24Vac

Verbrauch: 60W max

Betriebstemperatur: 60°C (140°F) max
Schutzart: IP56

Scheibenwascherpumpe und 23I- Wassertank, mit 30m Forderhdhe
Polydthylentank, Rostfreibehalter
Abmessungen (WxHxL): 301x620x269mm
Einheitsgewicht: 13.9kg (WAS), 15.1kg (WASPT)
Wassertank- Kapazitét: 23!

Forderhdhe: 30m max

Rohrldnge: 30m

Netzteil: IN 230Vac/120Vac

Verbrauch: 450W max

Betriehstemperatur: 60°C (140°F) max
Schutzart: IP45

Technische Daten konnen ohne Vorankiindigung geandert werden. © 2012, Videotec S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.



Artikelcode
UPTIRN108A00
UPTIRN308A00
UPTIRN608AOO
UPTIRN109A00
UPTIRN309A00
UPTIRN609A00
UPTIRPS230

UPTIRPS120

UPTHT1
UPTHT2
UPTJBUL
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LED-Scheinwerfer fiir ULISSE, 10°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
LED-Scheinwerfer fiir ULISSE, 30°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
LED-Scheinwerfer fiir ULISSE, 60°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
LED-Scheinwerfer fiir ULISSE, 10°, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc
LED-Scheinwerfer fiir ULISSE, 30°, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc
LED-Scheinwerfer fiir ULISSE, 60°, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc

Netzteil fiir ULISSE IR360 und ULISSE PLUS IR360 und Steuerung fiir
die Einschaltung/Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-
Nacht-Umschaltung des Kameramoduls, IN 230Vac, in wasserfestem
Gehause Ddmmerungssensor enthalten.

Netzteil fiir ULISSE IR360 und ULISSE PLUS IR360 und Steuerung fiir
die Einschaltung/Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-
Nacht-Umschaltung des Kameramoduls, IN 120Vac, in wasserfestem
Gehause Dammerungssensor enthalten.

Verstérkte Heizung fiir Niedrigtemperaturen, 30W

Verstarkte Heizung fiir SONY- Kamera 24Vac, 30W

Wasserfester Anschlusskasten fiir Netzkabel-Verbindungen (nach
UL-Richtlinien)

WWW.VIDEOTEC.COM TECHNISCHES DATENBLAETTER

WASPTOV5L5M00 ~ Wassertank 51, Pumpe mit Forderhdhe 5m, IN 230Vac-24Vac-120Vac
WASPTOV23L5M00  Wassertank 231, Pumpe mit Forderhdhe 5m, IN 230Vac-24Vac-

120Vac

WASPTOV23L11M00 Wassertank 231, Pumpe mit Fordehdhe 11m, IN 230Vac-24Vac-
120Vac

WASPT1V23L30M00 Wassertank 231, Pumpe mit Forderhhe 30m mit Schwimmer, IN
230Vac

WASPT3V23L30M00 Wassertank 231, Pumpe mit Forderhhe 30m mit Schwimmer, IN
120Vac

VERPACKUNG
Code Gewicht  Ausmafle (WxHxL) Masterkarton
WASPTOV5L5MO0  4.3kg (9.5b) 31x31x22cm (12.2x12.2x8.7in) -

WASPTOV23L5M00  6.4kg (14.11b) 32x37.5x51em (12.6x14.8x20.1in) -
WASPTOV23L11M0  7.5kg 32x37.5x5Tcm (12.6x14.8x20.1in) -
WASPT1V23L30M00 15.4kg (341b) 38x22x79cm (15x8.7x31.1in)-

UPTJBUL 2kg (4.41b)  35x37x12.5cm (13.8x14.6x4.9in) -
UPTIRPS230 5.6kg (12.31b) 31x31x22cm (12.2x12.2x8.7in) -
UPTIRPS120 - - -

Technische Daten konnen ohne Vorankiindigung geandert werden. © 2012, Videotec S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
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S-N-KOPFE HALTERUNGEN DIGITALE STEUERUNG- VIDEO UMSCHALTUNG | VIDEO- UND
UND TELEMETRIE FUR KAMERA VIDEOSYSTEME TASTATUREN UND VERTEILUNG
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WASSERTANK 23L, FORDERHOHE 11M (WASPT)
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