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Zubehör für Positionierungseinheiten

uPtirn LeD-scheinwerfer
hoch effizienter Kühlkörper für maximale lebensdauer der leDs
Robuste Aluminiumkonstruktion
Der Scheinwerfer ist in 24Vac/12-24Vdc mitgeliefert
winkelausstrahlung: 10°, 30°, 60°
wellenlänge: 850nm, 940nm
einstellbare lichtintensität
einstellbare integrierte Fotozelle
iP66/iP67

uPtirPs230 externes netZteiL für uLisse ir360 unD uLisse PLus 
ir360
Stromversorgung 230Vac, 50/60hz
Steuerung für die Synchronisierung der Scheinwerfer-einschaltung mit Day/
night-Videoumschaltung der Kamera
Dämmerungssensor enthalten
iP56

uPtirPs120 externes netZteiL für uLisse ir360 unD uLisse PLus 
ir360
Versorgungsspannung 120Vac, 50/60hz
Steuerung für die Synchronisierung der Scheinwerfer-einschaltung mit Day/
night-Videoumschaltung der Kamera
Dämmerungssensor enthalten
iP66

uPtht Verstärkte heiZung für AnwenDungen bei nieDrigen 
temPerAturen
UPThT1 für UliSSe- Ausführungen mit motorisierter optik bis zu -30°c. mit 
optiken mit betriebstemperatur bis zu -20°c
UPThT2 für die mit Kamera-modul ausgestattete UliSSe- Version. 
betriebstemperatur bis zu -30°c

uPtJbuL wAsserfester AnschLusskAsten (nAch uL-richtLinien)
Für Anschluss der Stromversorgung
externe montage von der UliSSe einheit

wAsPt scheibenwAsch-PumPe unD wAssertAnk 5 oDer 23 Liter 
für uLisse unD uLisse comPAct
Scheibenwascher- Anlage mit wassertank von 5l und 23l
Verfügbar mit Forderhöhe von 5m, 11m, 30m
Pumpe erhältlich in den Ausführungen 230Vac, 24Vac oder 120Vac
in den modellen mit 11m- und 30m- Förderhöhe ist der Flüssigkeitmangel im 
wassertank gemeldet und die Pumpe kommt automatisch zum Stillstand

UPTiRn

UPTiRPS230

UPTiRPS120

UPThT1

UPThT2

UPTJbUl

ScheibenwAScheRPUmPen UnD wASSeRTAnKe
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technische DAten

uPtirn LeD-scheinwerfer
Korpus aus Aluminiumdruckguß
wellenlänge: 850nm, 940nm
Öffnungswinkel: 10°, 30°, 60°
Abmessungen: 187x111x176mm
einheitsgewicht: 1.5kg
netzteil: 24Vac, 12-24Vdc
Verbrauch: 30w
SmD-leDs nach neustem Stand der Technik
einstellbare integrierte Fotozelle für eine automatische ein- und Ausschaltung
innen/Äußere installationen
betriebstemperatur: -50°c/+60°c (mit infrarotscheinwerfer auf)
iP66/iP67, en60529

ZertifiZierungen
elektrische Sicherheit: en60598
Fotobiologische Sicherheit der lampen und der lampensysteme: en62471
elektromagnetische Verträglichkeit: en55022, Klasse A
immunität: en50130-4
Fcc Part 15, Klasse A

uPtirPs230 externes netZteiL für uLisse ir360 unD uLisse PLus 
ir360
Gehause aus Kunststoff, Farbe RAl7035
Abmessungen (wxhxl): 226x167x280mm
einheitsgewicht: 5.1kg
in 230Vac, 50/60hz - oUT 24Vac, 8A
Verbrauch: 200w max (Speisung von zwei Scheinwerfer mit höchstleistung)
integrierte Fotozelle für automatik ein- und Ausschalten
Ausgang Day/night (STATUS): potenzialfreier Kontakt no
Größe eingangskabel: AwG 12-14
maße Signalkabel: AwG 20-26
innen/Äußere installationen
iP56
betriebstemperatur: -25°c / +60°c

uPtirPs120 externes netZteiL für uLisse ir360 unD uLisse PLus 
ir360
Gehause aus Aluminiun, Farbe RAl7035
Abmessungen: siehe Zeichnung
Gewicht: 6kg
in 120Vac, 50/60hz - oUT 24Vac, 8A
Verbrauch: max 200w (einspeisung von zwei Scheinwerfer mit voller leistung)
integrierte Fotozelle für automatik ein- und Ausschalten
Ausgang Day/night (STATUS): Potenzialfreier Kontakt no
Größe eingangskabel: AwG 12-14
maße Signalkabel: AwG 20-26
innen/Äußere installationen
iP66
betriebstemperatur: -25°c / +60°c

uPtht Verstärkte heiZung für AnwenDungen bei nieDrigen 
temPerAturen
Verstärkte heizung für gemeinen optiken/Kamera (UPThT1): in 24Vac, Verbrauch 30w
Verstärkte heizung für SonY- Kamera  (UPThT2): in 24Vac, consumo 30w
einheitsgewicht: 0.1kg und 0.2kg (mit Sony SonY Kameramodule)

uPtJbuL wAsserfester AnschLusskAsten (nAch uL-richtLinien)
Gehause aus Aluminiun
maße Kabel: bis 2.5mm² (AwG 22-12)
Abmessungen: 193x169x82mm
einheitsgewicht: 1.6kg (3.5lb)
Zertifizierungen: nemA 4x
Für innere / äußere installationen
betriebstemperatur: -25°c ('-13°F)/+60°c

wAsPt scheibenwAsch-PumPe unD wAssertAnk 5 oDer 23 Liter 
für uLisse unD uLisse comPAct
scheibenwascherpumpe und 5l- wassertank, mit 5m förderhöhe
Polyäthylentank, Rostfreibehälter
Abmessungen (wxhxl): 217x272x254mm (8.5x10.7x10in)
einheitsgewicht: 3.5kg (wAS), 3.8kg (wASPT)
wassertank- Kapazität: 5l
Förderhöhe: 5m max
Rohrlänge: 5m
netzteil: in 230Vac/120Vac/24Vac
Verbrauch: 18w max
betriebstemperatur: 60°c (140°F) max
Schutzart: iP56
scheibenwascherpumpe und 23l- wassertank, mit 5m förderhöhe
Polyäthylentank, Rostfreibehälter
Abmessungen (wxhxl): 301x410x348mm
einheitsgewicht: 5.4kg (wAS),5.5kg (wASPT)
wassertank- Kapazität: 23l
Förderhöhe: 5m max
Rohrlänge: 5m
netzteil: in 230Vac/120Vac/24Vac
Verbrauch: 18w max
betriebstemperatur: 60°c (140°F) max
Schutzart: iP56
scheibenwascherpumpe und 23l- wassertank, mit 11m förderhöhe
Polyäthylentank, Rostfreibehälter
Abmessungen (wxhxl): 301x410x348mm
einheitsgewicht: 5.9kg (wAS), 6.7kg (wASPT)
wassertank- Kapazität: 23l
Förderhöhe: 11m max
Rohrlänge: 11m
netzteil: in 230Vac/120Vac/24Vac
Verbrauch: 60w max
betriebstemperatur: 60°c (140°F) max
Schutzart: iP56
scheibenwascherpumpe und 23l- wassertank, mit 30m förderhöhe
Polyäthylentank, Rostfreibehälter
Abmessungen (wxhxl): 301x620x269mm
einheitsgewicht: 13.9kg (wAS), 15.1kg (wASPT)
wassertank- Kapazität: 23l
Förderhöhe: 30m max
Rohrlänge: 30m
netzteil: in 230Vac/120Vac
Verbrauch: 450w max
betriebstemperatur: 60°c (140°F) max
Schutzart: iP45
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Artikelcode
UPTiRn108A00 leD-Scheinwerfer für UliSSe, 10°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
UPTiRn308A00 leD-Scheinwerfer für UliSSe, 30°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
UPTiRn608A00 leD-Scheinwerfer für UliSSe, 60°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
UPTiRn109A00 leD-Scheinwerfer für UliSSe, 10°, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc
UPTiRn309A00 leD-Scheinwerfer für UliSSe, 30°, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc
UPTiRn609A00 leD-Scheinwerfer für UliSSe, 60°, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc
UPTiRPS230 netzteil für UliSSe iR360 und UliSSe PlUS iR360 und Steuerung für 

die einschaltung/Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-
nacht-Umschaltung des Kameramoduls, in 230Vac, in wasserfestem 
Gehause Dämmerungssensor enthalten.

UPTiRPS120 netzteil für UliSSe iR360 und UliSSe PlUS iR360 und Steuerung für 
die einschaltung/Synchronisierung der Scheinwerfer mit der Tag-
nacht-Umschaltung des Kameramoduls, in 120Vac, in wasserfestem 
Gehause Dämmerungssensor enthalten.

UPThT1 Verstärkte heizung für niedrigtemperaturen, 30w
UPThT2 Verstärkte heizung für SonY- Kamera 24Vac, 30w
UPTJbUl wasserfester Anschlusskasten für netzkabel-Verbindungen (nach 

Ul-Richtlinien)

wASPT0V5l5m00 wassertank 5l, Pumpe mit Förderhöhe 5m, in 230Vac-24Vac-120Vac
wASPT0V23l5m00 wassertank 23l, Pumpe mit Förderhöhe 5m, in 230Vac-24Vac-

120Vac
wASPT0V23l11m00 wassertank 23l, Pumpe mit Fördehöhe 11m, in 230Vac-24Vac-

120Vac
wASPT1V23l30m00 wassertank 23l, Pumpe mit Förderhöhe 30m mit Schwimmer, in 

230Vac
wASPT3V23l30m00 wassertank 23l, Pumpe mit Förderhöhe 30m mit Schwimmer, in 

120Vac

VerPAckung
code gewicht Ausmaße (wxhxL) masterkarton
wASPT0V5l5m00 4.3kg (9.5lb) 31x31x22cm (12.2x12.2x8.7in) -
wASPT0V23l5m00 6.4kg (14.1lb) 32x37.5x51cm (12.6x14.8x20.1in) -
wASPT0V23l11m0 7.5kg 32x37.5x51cm (12.6x14.8x20.1in) -
wASPT1V23l30m00 15.4kg (34lb) 38x22x79cm (15x8.7x31.1in) -
UPTJbUl 2kg (4.4lb) 35x37x12.5cm (13.8x14.6x4.9in) -
UPTiRPS230 5.6kg (12.3lb) 31x31x22cm (12.2x12.2x8.7in) -
UPTiRPS120 - - -
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technische Zeichnungen

Abmessungen in Millimeter.
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wASSeRTAnK 23l, FÖRDeRhÖhe 30m (wASPT)
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