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VERSO Hi-POE iPM
POlykARbOnAT-GEHäuSE MiT iPM-TEcHnOlOGiE füR iP-ViDEOkAMERAS

HauPtMERkMalE
iPM- Technologie (intelligent Power Management)
PoE/Hi-PoE-Speisung von Heizung, beschlagentfernung, Scheinwerfer, lüfter 
und PoE-netzwerk kamera
Abgeschirmtes kabel cat. 5e
kompatibel mit iEEE 802.3at/PoE Plus
für innere / äußere installationen
iP66/iP67 (mit kabelschellen oder wahlweise Gummi-Dichtungsringen)
über der Seitenöffnung bequemer kamerazugriff
Ausführung mit lüfter mit doppeltem luftfilter
Vorrüstung für Versorgung eines Scheinwerfers GEkO iRH
Vorrüstung für Halterung mit interner kabelführung
besondere M20- kabelschelle für eine schnelle Ethernet- Verbindung / Trennung, 
ohne der RJ45- Stecker zu schneiden

BEScHREiBung

Das Gehäuse VERSO Hi-PoE iPM nützt die PoE und Hi-PoE-Technologie optimal 
aus, da es die vom Ethernet-kabel, das als einzige Versorgungsquelle für alle 
gesteuerten Vorrichtungen vorgesehen ist, gelieferte leistung verwendet und 
somit, abgesehen von einer Vereinfachung der installationstätigkeiten und 
einer kostenreduzierung, auch eine höhere Zuverlässigkeit und flexibilität der 
netzwerk-Anlage erreicht werden kann.
Dank des innovativen iPM-Systems (intelligent Power Management), können 
die installationszeiten deutlich verringert werden, da für die Verbindung nur ein 
einziges Ethernet-kabel benötigt wird.
Das Hi-PoE iPM-System erfasst automatisch alle vorhandenen Optionen, 
wie Heizung, lüfter und Scheinwerfer und sorgt dann selbständig für einen 
leistungsausgleich, d.h für eine angemessene leistungsverteilung auf die 
verbundenen Vorrichtungen. Dadurch kann ein optimaler betrieb der iP-
Videokamera von -30 °c bis +60 °c mit Temperaturregelung und cold Start 
(inbetriebnahme bei niedrigen Temperaturen) gewährleistet werden.
Das iPM-System kann für analoge Anlagen mit bereits installierten Gehäusen 
nachgerüstet werden. Dafür sind einfach nur das Gehäuse und die interne 
Elektronik auszutauschen. Dadurch wird eine umstellung auf Digitalbetrieb 
ermöglicht, wodurch die installationszeiten optimiert und in folge sowohl die 
kosten, als auch die umweltauswirkungen reduziert werden können.
äußerst einfache installation, durch die seitliche Öffnung wird der Zugang zur 
Videokamera, den Optiken und allen innenliegenden Anschlüssen erleichtert.

VERSO Hi-POE iPM

VERSO Hi-POE iPM +GEkO iRH + kAMERA

iPM (inTElliGEnT POwER MAnAGEMEnT) MODul
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tEcHniScHE DatEn

allgEMEinES
Hergestellt aus Technopolymer (Polykarbonat), farbe RAl9002
Sonnenschutzdach aus AbS
Pulverlackierung mit Epoxydpolyester, farbe RAl9002
Externe Schrauben aus rostfreiem Stahl

MEcHanik
kabelschellen: 1xM12, 1xM16, 1xM20
Polykarbonat-fenster (wxH): 105x64mm
innere nutzabmessungen (wxHxl): 70x70x230mm
Einheitsgewicht: 1.6kg

ElEktRik
leistungsaufnahme am Eingang: PoE klasse 3 (13 w) oder Hi-PoE klasse 4 (25 w) 
wählbar über DiP-Schalter
Verfügbare leistung für kamera (PoE in klasse 3): PoE klasse 2 (7w)
Verfügbare leistung für kamera (Hi-PoE in klasse 4): PoE klasse 3 (13 w) mit „cold 
Start”-funktion Ton -10 °c ± 2 °c
Datenleitung: 10/100base-T
GEkO iRH Scheinwerfer, niedrige leistung, 6w
Heizung: 8w, elektronisch gesteuert, Ton 20°c±2°c Toff 23°c±2°c
Mit Thermostat versehener lüfter zur kühlung der Videokamera für Ausführungen 
mit doppeltem filter Ton 35°c±2°c Toff 32°c±2°c
beschlagentfernung warmluftgebläse, 5w
kompatibel mit iEEE 802.3at/PoE Plus
kompatibel mit Power injector (Videotec-Sonderzubehör, Ref. OHEPOwinJ)

uMgEBung
innen/äußere installationen
Maximaler Temperaturbereich : -30°c / +60°c
(siehe die Tabelle: VERSO Hi PoE IPM Verfügbare Modelle und Merkmale)
Salznebelbeständig bis zu 1000 Stunden (gemäß der norm iSO9227)
Der einwandfreie Betrieb des Geräts im angegebenen Temperaturbereich wird durch die 
Verwendung einer Videokamera und einer Optik mit einem Temperaturbereich von -10 
°C bis +60 °C gewährleistet.

ZERtifiZiERungEn
cE En61000-6-4, En60950-1, En50130-4
iP66/iP67 En60529 mit kabelschellen
iP66/iP67 En60529 mit innerer kabelführung und Dichtungsringen
iP55 En60529 mit Halterung mit innerer kabelführung
iP44 En60529 für Modelle mit Doppelfilter für den luftwechsel

ZuBEHöR
OHEPOwinJ Hi-PoE Power injector, 1 kanal
OwbiP3 Gummidichtungsringekit (1xM12 - 1xM16 - 1xM20) iP66/iP67 

für wbOVA2- und wcM4A2- Halterungen für VERSO Hi-POE und 
HOV Hi-POE Gehäuse

OHEGbb wasserfeste Anschlussdose iP55
OSuPPiR Halterung für 1x GEkO iRH infrarotscheinwerfer unter dem 

Gehäuse

kORREliERtE PRODuktE
PTH300 Schwenk-neige-kopf horizontal/vertikal
PTH900 Schwenk-neige-kopf horizontal/vertikal
iRH10l8A lED Scheinwerfer, 10°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
iRH30l8A lED Scheinwerfer, 30°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
iRH60l8A lED Scheinwerfer, 60°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc

HaltERungEn unD aDaPtERMODulE
wbJA wandhalterung mit kugelgelenk
wbOVA2 wandhalterung mit interner kabelführung, nicht kompatibel 

mit OHEkVf1Eb und OHEkVf2Eb
wbOV3A2 wandhalterung mit interner kabelführung, Gegenplatte 

und Auflagekasten, nicht kompatibel mit OHEkVf1Eb und 
OHEkVf2Eb

wcM3A Deckenhalterung mit kugelgelenk
wcM5A Deckenhalterung mit kugelgelenk
wcM4A2 Deckenhalterung mit interner kabelführung
wfwcA Säulenhalterung mit Gelenk

ERSatZtEilE
OHPVPOEiPM wartungs-/nachrüstbausatz für Gehäuse HPV42 Hi-PoE iPM
OHOV32SuP Oberer körper vollständig
Obkfil Ersatzteilbausatz filter für Ausführungen mit doppeltem filter

VERPackung
code gewicht ausmaße (WxHxl) Masterkarton
HPV42k2A700 1.9kg 16.5X15.5X49cm 10

VERSO Hi POE iPM VERfügBaRE MODEllE unD MERkMalE

betriebstemperatur injector kamera beschlagentfernung scheinwerfer heizung lüfter mit 
doppeltem luftfilter

code

-10°c / +60°c PoE klasse 3 (13w) PoE max. klasse 
2 (7w)

• • HPV42k2A716

Hi-PoE klasse 4 (25w) PoE max. klasse 
3 (13w)

• • • HPV42k2A716

-10°c / +50°c PoE klasse 3 (13w) PoE max. klasse 
2 (7w)

• HPV42k2A700

Hi-PoE klasse 4 (25w) PoE max. klasse 
3 (13w)

• • HPV42k2A700

-30°c / +50°c Hi-PoE klasse 4 (25w) PoE max. klasse 
3 (13w)

• • HPV42k2A700



3

VERSO Hi-POE iPM2013/01/23

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © 2012, Videotec S.p.A. Alle Rechte vorbehalten. www.ViDEOTEc.cOM TEcHniScHES DATEnblAETTER 

Positionierung-  
einheiten 

exPlosionssichere  
system

e 
system

e aus  
rostfreiem

 stahl 
W

ärm
e-

bildkam
eras 

kam
era- 

gehäuse 
kugel- 
gehäuse 

antivandalism
us  

gehäuse 
scheinW

erfer  
zur ÜberW

achung 
s-n-köPfe  
und telem

etrie 
halterungen  
fÜr kam

era 
digitale  
videosystem

e 
steuerung- 
tastaturen 

video um
schaltung   

und verteilung 
video- und  
dataÜbertragung 

tEcHniScHE ZEicHnungEn

Abmessungen in Millimeter.
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