
AXIS A8105-E Unterputzmontage
Zur unauffälligen versenkten Montage

Bei der AXIS A8105-E Unterputzmontage handelt es sich um eine versenkte Aluminiumhalterung zur Niedrigprofilmon-
tage einer AXIS A8105-E Netzwerkvideo-Türstation in Wänden. Sie ist sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz
geeignet. Design und Farben sind der Türstation angeglichen, was eine unauffällige, professionelle Installation ermög-
licht. Im Lieferumfang sind Abdeckringe für die Schrauben enthalten, was das Erscheinungsbild weiter verbessert.

> Zur Installation in Wänden

> Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse

> Installation in Innenräumen und im Außenbereich

> Für AXIS A8105-E Netzwerkvideo-Türstation geeignet

Datenblatt



AXIS A8105-E Unterputzmontage

Allgemeines
Unterstützte
Produkte

AXIS A8105–E Netzwerkvideo-Türstation

Montage Für die Unterputzmontage

Umgebung Außenbereich/Innenräume

Gehäuse Aluminium
Farbe: Weiß NCS S 1002-B

Gewicht 0,25 kg

Im Lieferumfang
enthaltenes
Zubehör

Abdeckringe für Schrauben, Resitorx-Schrauben TR 20,
Installationsanleitung

Gewährleistung Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty.

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC und VAPIX sind in verschiedenen
Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken
oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen
vorzunehmen.
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