
AXIS F92A01
AXIS F92A01 Height Strip Housing zur Montage von kompatiblen Sensoreinheiten in der Nähe von Gebäudeausgängen.
Die Sensoreinheit ist im Gehäuse in einer Höhe von 170 Zentimetern vom Boden aufwärts montiert. Für eine verlässli-
chere Identifizierung muss sie so positioniert werden, dass sie direkt auf das Gesicht einer Person gerichtet ist. So kann
diese auch erkannt werden, wenn sie eine Kapuze oder ein Baseball-Cap trägt. Erhältlich in schwarz oder silberfarben
mit metrischen/angloamerikanischen Frontabdeckungsteilen.

Datenblatt



AXIS F92A01
Modelle AXIS F92A01 Height Strip Housing

Allgemeines
Unterstützte
Produkte

AXIS P1264, AXIS P1265, AXIS P8535, AXIS F1004 Pinhole Sensor
Unit, AXIS F1025 Sensor Unit, AXIS FA1125 Sensor Unit

Umgebung Innenbereich

Gehäuse Aluminium
Farbe: Schwarz, Silber

Abmessungen Höhe: 871 mm

Gewicht 1050 g

Im Lieferumfang
enthaltenes
Zubehör

Installationsanleitung
Metrische/angloamerikanische Frontabdeckung

Gewährleistung Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung finden Sie
unter www.axis.com/warranty.

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility
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