
AXIS TD9301 Midspan Pole Mount
Die AXIS T9301 Midspan Pole Mount ist eine Masthalterung, die für den den AXIS Outdoor Midspan 30W entwickelt
wurde. Die einstellbare Halterung eignet sich für Masten mit einem Durchmesser von 25 bis 200 mm. Die AXIS TD9301
Midspan Pole Mount wird entweder mit zwei Halterungen oder zwei Edelstahlbändern gesichert.

> Für die Mastmontage

> Kompatibel mit AXIS Outdoor Midspan 30W

> Flexibles Installieren

Datenblatt



AXIS TD9301 Midspan Pole Mount

Allgemeines
Unterstützte
Produkte

AXIS 30 W Outdoor Midspan

Maximale
Belastung

15 kg

Mastdurchmesser 25 bis 200 mm
Material Aluminium

Umgebung Außenbereich

Zulassungen EN 50581

Abmessungen 239 x 179 x 29,5 mm

Gewicht 1,6 kg ohne Stahlbänder

Im Lieferumfang
enthaltenes
Zubehör

Installationsanleitung
Kabelbinder, Schrauben, Stahlbänder

Gewährleistung Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie
auf axis.com/warranty

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility
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