
AXIS TA4702 Key Fob
Sicherer und robuster Zutritt

Kontaktloser MIFARE® DESFire® EV2 2K Schlüsselanhänger, der mithilfe der RFID-Technologie einen sicheren und zu-
verlässigen Zutritt zu bestimmten Bereichen gewährleistet. Der Schlüsselanhänger besteht aus stoßfestem, mattem
Polycarbonat und wurde für mehr Stabilität und Langlebigkeit in einem Edelstahlrahmen mit Ultraschall verschweißt,
mit IP67- und IK09-Schutzklassen - bestens für das Tragen an einem Schlüsselrings geeignet. In einer Packung sind 50
Schlüsselanhänger enthalten.

> MIFARE® DESFire® EV2

> Rahmen aus rostfreiem Stahlt, verschweißt

> Mit Schutzklasse IP67 und IK09

> Kleiner, schmaler Schlüsselanhänger

Datenblatt



AXIS TA4702 Key Fob

Allgemeines
Material Kunststoff und rostfreier Stahl

Farbe: Schwarz

Nachhaltigkeit PVC-frei

Menge 50 Stk.

Abmessungen 47,3 x 35 x 4,5 mm

Gewicht 359 g

Speicher 2 kB
Codierung: 500.000 Zyklen
Vorhaltezeit: 25 Jahre

Elektronik RFID-Frequenz: 13,56 MHz (HF)
Chiptyp: NXP Mifare® DESFire® EV2

Betriebs-
bedingungen

-25 °C bis 70 °C

Lager-
bedingungen

-25 °C bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 20 – 90 % RH

Zulassungen Umgebung
IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 62262 IK09, ISO 21207 Methode B,
IEC 60068-2-31
RFID
ISO 14443A

Gewährleistung Informationen zur 5-jährigen Gewährleistung finden Sie auf
axis.com/warranty

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility
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