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F02Z2.8DC-NFSHD
Artikelnummer: 43277

F1,2/2,8-8mm, 3 Megapixel, Full HD 1080p Objektiv, DC-Blende, 1/3" CS

Hohe Qualität für 3 Megapixel Full HD Kameras

Auch für Full HD 16:9 CMOS Sensoren 1/2.7"
und 1/2.8"

Megapixel Auflösung auch im Nachtbetrieb

Maximale Blendenöffnung F1,2

Super Weitwinkel (100 Grad)

Speziell für HD Kameras entwickelt

Hervorragende Bildqualität

Kompaktes Design

DC-gesteuerte Blende

Spezifikationen

Tag/Nacht ja
Auflösung 2.048 x 1.536  (3 MP)
Megapixel ja
Objektiv Typ Varifokal
Brennweite 2,8 - 8 mm
MOD (Minimum Object Distance) 0,3 m
Mount CS
Blendenbereich (F) F1,0~F360
Blendensteuerung DC
Filtergewinde keine Angabe
Nennformat 1/3"
Asphärische Technologie ja
Bildwinkel horizontal 100,1 - 36,8 °
Anwendungsbereich Megapixel (max. 3MP), Full HD 1080p
Durchmesser 43,2 mm
Farbe schwarz
Gewicht 38g
Länge 54 mm
Potentiometer an Fokus/Zoom Nein
Radius 32 mm

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +60°C
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www.eneo-security.com

eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Web:

+49 6074 - 888 - 300
+49 6074 - 888 - 100
info@eneo-security.com
www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an
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